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L a Tôleries du Sud-Ouest 
vous présente une large 
gamme de conduits de 

cheminées, conduits d’évacuation, 
gaines de ventilation et acces-
soires de raccordement.

Notre savoir faire nous permet 
de répondre à vos besoins de  
raccordement, tubage et création  
de conduits, quelque soit votre type 
de combustible. Nous réalisons  
également toutes pièces spé-
cifiques sur demande, ain-
si que les gaines et acces-
soires pour conduits de  
ventilation.

Notre certification CE vous garantit  
des produits de qualité et 
conformes aux réglementations et 
normes en vigueur.

SERVICE CLIENTS

Suivi de vos commandes et 
de vos livraisons :

Tél. : 05 59 93 79 30

Fax : 05 59 93 79 31

E-mail : accueil@tolerie-so.com

www.tolerie-so.com
Pour toutes informations complémentaires 
sur nos produits, découvrez notre site internet.

Bureau d’études
Assistance technique 

• Conception de pièces spéciales sur mesure.

• �Réalisation de vos études sur plans  
et chiffrages.

• �Renseignement technique sur les produits  
et la réglementation.

• Documentation technique.

E-mail : bureau.etude@tolerie-so.com

Votre représentant TSO :
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À COMPLÉTER À COMPLÉTER

APPAREIL DE CHAUFFAGE APPAREIL DE CHAUFFAGE

COUVERTURE COUVERTURE

SORTIE DE TOIT SORTIE DE TOIT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Afin de pouvoir étudier au mieux votre future installation, veuillez  
renseigner les informations ci-dessous et nous les renvoyer par  
fax au 05 59 93 79 31 ou par email : bureau.etude@tolerie-so.com

Afin de pouvoir étudier au mieux votre future installation, veuillez  
renseigner les informations ci-dessous et nous les renvoyer par  
fax au 05 59 93 79 31 ou par email : bureau.etude@tolerie-so.com

	 Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            

Nom et Ville du point de vente : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                            

Nom de la personne à contacter : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                         

Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        	 Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    

	 Insert, foyer fermé, foyer ouvert 	          Poêle à bois 		  Poêle à pellets (granulés de bois)

Position de la buse sur l’appareil :	 au dessus	 à l’arrière

Ø buse appareil :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         mm 

	 Insert, foyer fermé, foyer ouvert 	          Poêle à bois 		  Poêle à pellets (granulés de bois)

Position de la buse sur l’appareil :	 au dessus	 à l’arrière

Ø buse appareil :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         mm 

	 Tuiles 	 Bac acier 	 Fibrociment 	 Tuiles 	 Bac acier 	 Fibrociment

	   Pente du toit : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         % 	   Solin
	   Toli-toit Grand Sud 		    Toli-toit Carrée	   Toli-toit Rectangulaire

	 Pente du toit : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           % 	 Solin
	 Toli-toit Grand Sud 		  Toli-toit Carrée	 Toli-toit Rectangulaire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                                                             

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                                                             

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                                                             

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                                                             

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                                                             

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                                                             

	 Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            

Nom et Ville du point de vente : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                            

Nom de la personne à contacter : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                         

Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        	 Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    

PROJET D’ INSTALLATION PROJET D’ INSTALLATION
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Rouge Rubis Ivoire

Matière :	 Acier spécial émaillage épaisseur 5/10.

Utilisation :	� Raccordement en apparent au conduit de fumée des générateurs de chaleur fonctionnant au 
FIOUL, et au GAZ. Combustible BOIS autorisé sous condition de respecter la distance de sécu-
rité aux matériaux combustibles.

Montage :	 Avec mastic réfractaire.

Interdiction :	�INTERDIT pour le raccordement des inserts, foyers ouverts / fermés, chaudières à condensation 
et haut rendement.

ÉMAILLÉ

Tuyau coulissant 

réglable de 0,4 à 0,6M

Ø 125 Ø 153	 Ø 180

274 125 - 9 274 153 - 2 274 180 - 8

275 125 - 8 275 153 - 1 275 180 - 7
Rouge Rubis

Ivoire

Coude 90° plissés 258 125 - 1 258 153 - 4 258 180 - 0

259 125 - 0 259 153 - 3 259 180 - 9
Rouge Rubis

Ivoire

Coude 45°  plissés
263 125 - 3 263 153 - 6 263 180 - 2

264 125 - 2 264 153 - 5 264 180 - 1

Rouge Rubis
Ivoire

Rosace 870 125 - 7 870 153 - 0 870 180 - 6

871 125 - 6 871 153 - 9 871 180 - 5
Rouge Rubis

Ivoire

Plaque plafond 

420 x 280

268 125 - 8 268 153 - 1 268 180 - 7

269 125 - 7 269 153 - 0 269 180 - 6

Rouge Rubis
Ivoire

Manchette départ 

appareil 

femelle/femelle

Ø 125 Ø 153	 Ø 180

238 125 - 7 238 153 - 0 238 180 - 6

239 125 - 6 239 153 - 9 239 180 - 5

Rouge Rubis
Ivoire

Té 90° 

départ appareil + 

tampon

253 125 - 6 253 153 - 9 253 180 - 5

254 125 - 5 254 153 - 8 254 180 - 4
Rouge Rubis

Ivoire

Tuyau 1M 243 125 - 9 243 153 - 2 243 180 - 8

244 125 - 8 244 153 - 1 244 180 - 7
Rouge Rubis

Ivoire

Tuyau 0,5M 248 125 - 4 248 153 - 7 248 180 - 3

249 125 - 3 249 153 - 6 249 180 - 2

Rouge Rubis
Ivoire

Ø2

Ø1
Raccord départ appareil 

femelle/femelle

Ø1 appareil / Ø2 conduit Ø 150/153

270 009 - 6

270 010 - 2

Rouge Rubis
Ivoire

Ø2

Ø1 Réduction / 

Augmentation

Ø1 appareil / Ø2 conduit Ø 139/153 Ø 153/180

270 004 - 1 270 011 - 9

270 005 - 8 270 012 - 6
Rouge Rubis

Ivoire

ÉMAILLÉ
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Ø2

Ø1

ÉMAILLÉ		  Ø 97	 Ø 111	 Ø 125	 Ø 139	 Ø 153	 Ø 180	 Ø 200

				    						    
			   Noir brillant	 729 970 - 0	 729 111 - 7	 729 125 - 4	 729 139 - 1	 729 153 - 7	 729 180 - 3	 729 200 - 8

		  Manchette départ		  						    
		  appareil	 Marron	 629 970 - 1	 629 111 - 8	 629 125 - 5	 629 139 - 2	 629 153 - 8	 -	 -

		  femelle/femelle		  					   
			   Blanc	 829 970 - 9	 829 111 - 6	 829 125 - 3	 829 139 - 0	 829 153 - 6	 -

				    						    
			   Noir brillant	 716 970 - 6	 (*) 716 111 - 3	 (*) 716 125 - 0	 (*) 716 139 7	 (*) 716 153 3	 716 180 - 9	 716 200 - 4

		  Té 90°		  				  
		  départ appareil	 Marron	 616 970 - 7	 (*) 616 111 - 4	 (*) 616 125 - 1	 (*) 616 139 - 8	 (*) 616 153 - 4	 -	 -

		  + tampon		  					   
			   Blanc	 816 970 - 5	 816 111 - 2	 816 125 - 9	 816 139 - 6	 816 153 - 2	 -

				    						    
			   Noir brillant	 710 970 - 2	 (*) 710 111 - 9	 (*) 710 125 - 6	 (*) 710 139 - 3	 (*) 710 153 - 9	 710 180 - 5	 710 200 - 0

		  Tuyau 1M		  				  
			   Marron	 610 970 - 3	 (*) 610 111 - 0	 (*) 610 125 - 7	 (*) 610 139 - 4	 (*) 610 153 - 0	 -	 -

				    					   
			   Blanc	 810 970 - 1	 (*) 810 111 - 8	 (*) 810 125 - 5	 (*) 810 139 - 2	 (*) 810 153 - 8	 -	 -

				    						    
			   Noir brillant	 705 970 - 0	 (*) 705 111 - 7	 (*) 705 125 - 4	 (*) 705 139 - 1	 (*) 705 153 - 7	 705 180 - 3	 705 200 - 8

		  Tuyau 0,5M		  				  
			   Marron	 605 970 - 1	 (*) 605 111 - 8	 (*) 605 125 - 5	 (*) 605 139 - 2	 (*) 605 153 - 8	 -	 -

				    					   
			   Blanc	 805 970 - 9	 (*) 805 111 - 6	 (*) 805 125 - 3	 (*) 805 139 - 0	 (*) 805 153 - 6	 -	 -

	

				    						    
			   Noir brillant	 733 970 - 3	 733 111 - 0	 733 125 - 7	 733 139 - 4	 733 153 - 0	 733 180 - 6	 733 200 - 1

		  Tuyau 0,33M		  				  
			   Marron	 633 970 - 4	 633 111 - 1	 633 125 - 8	 633 139 - 5	 633 153 - 1	 -	 -

				    					   
			   Blanc	 833 970 - 2	 833 111 - 9	 833 125 - 6	 833 139 - 3	 833 153 - 9	 -	 -

ÉMAILLÉ	 	 Ø 97	 Ø 111	 Ø 125	 Ø 139	 Ø 153	 Ø 180	 Ø 200

				    						    
			   Noir brillant	 -	 -	 715 125 - 1	 715 139 - 8	 715 153 - 4	 715 180 - 0	 715 200 - 5

		  Tuyau coulissant		  						    
		  réglable	 Marron	 -	 -	 615 125 - 2	 -	 -	 -	 -	

		
de 0,4 à 0,6M

		  						    
			   Blanc	 -	 -	 815 125 - 0	 -	 -	 -	 -	

	

				    						    
			   Noir brillant	 701 970 - 4	 (*) 701 111 - 1	 (*) 701 125 - 8	 (*) 701 139 - 5	 (*) 701 153 - 1	 701 180 - 7	 701 200 - 2

		  Coude 90°		  						    
		  plissés	 Marron	 601 970 - 5	 (*) 601 111 - 2	 (*) 601 125 - 9	 (*) 601 139 - 6	 (*) 601 153 - 2	 -	 -

				    					   
			   Blanc	 801 970 - 3	 801 111 - 0	 801 125 - 7	 801 139 - 4	 801 153 - 0	 -	 -

				    						    
			   Noir brillant	 721 970 - 8	 721 111 - 5	 (*) 721 125 - 2	 (*) 721 139 - 9	 (*) 721 153 - 5	 721 180 - 1	 721 200 - 6

		  Coude 45°		  						    
		  plissés	 Marron	 621 970 - 9	 621 111 - 6	 621 125 - 3	 621 139 - 0	 621 153 - 6	 - 	 -

				    						    
			   Blanc	 622 970 - 8	 622 111 - 5	 622 125 - 2	 622 139 - 9	 622 153 - 5	 -	 -

	

		  Coude 90°		  						    
		  à secteurs	 Noir brillant	 -	 -	 701 000 - 8	 -	 701 001 - 5	 701 002 - 2	 701 003 - 9

		  Coude 45°		  						    
		  à secteurs	 Noir brillant	 -	 -	 721 000 - 2	 -	 721 001 - 9	 721 002 - 6	 721 003 - 3

				    						    
			   Noir brillant	 713 970 - 9	 (**) 713 111 - 6	 (**) 713 125 - 3	 (**) 713 139 - 0	 (**) 713 153 - 6	 713 180 - 2	 713 200 - 7

				    						    
		  Rosace	 Marron	 613 970 - 0	 (**) 613 111 - 7	 (**) 613 125 - 4	 (**) 613 139 - 1	 (**) 613 153 - 7	 -	 -

				    					   
			   Blanc	 813 970 - 8	 813 111 - 5	 813 125 - 2	 813 139 - 9	 813 153 - 5	 -	 -

				    						    
			   Noir brillant	 707 970 - 8	 707 111 - 5	 707 125 - 2	 707 139 - 9	 707 153 - 5	 707 180 - 1	 707 200 - 6

		  Plaque plafond		  						    
		  420 x 280	 Marron	 607 970 - 9	 607 111 - 6	 607 125 - 3	 607 139 - 0	 607 153 - 6	 -	 -	

				    						    
			   Blanc	 807 970 - 7	 807 111 - 4	 807 125 - 1	 807 139 - 8	 807 153 - 4	 -	 -

Noir Brillant Marron Blanc

	 Ø1 appareil / Ø2 conduit		  Ø 120/125	 Ø 130/139	 Ø 150/153	

		  Raccord départ		  		
		  appareil F/F	 Noir brillant	 704 125 - 5	 704 139 - 2	 704 153 - 8

	 Ø1 appareil / Ø2 conduit		  Ø 125/153	 Ø 125/139	 Ø 139/153	 Ø 153/180	 Ø 180/200

		  Réduction /		  				  
		  Augmentation	 Noir brillant	 123 152 - 2	 123 125 - 6	 123 139 - 3	 123 153 - 9	 123 180 - 5

Ø2

Ø1
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Gris Anthracite Gris Fonte

ÉMAILLÉ
É

M
A

IL
L

É

ÉMAILLÉ Ø 97 Ø 111 Ø 125 Ø 139 Ø 150 Ø 153 Ø 180 Ø 200

- - 130 126 - 3 - - 130 127 - 0 130 128 - 7 -

- - 131 125 - 5 131 139 - 2 131 150 - 7 131 153 - 8 131 180 - 4 131 200 - 9

 - - 130 125 - 6 - - 130 153 - 9 130 180 - 5 -

129 970 - 6 129 111 - 3 129 125 - 0 129 139 - 7 129 150 - 2 129 153 - 3 129 180 - 9 129 200 - 4

- - (*) 117 125 - 5 - - (*) 117 153 - 8 117 180 - 4 -

116 970 - 2 (*) 116 111 - 9 (*) 116 125 - 6 (*) 116 139 - 3 116 150 - 8 (*) 116 153 - 9 116 180 - 5 116 200 - 0

- - (*) 109 125 - 6 - - (*) 109 153 - 9 109 180 - 5 -

110 970 - 8 (*) 110 111 - 5 (*) 110 125 - 2 (*) 110 139 - 9 110 150 - 4 (*) 110 153 - 5 110 180 - 1 110 200 - 6

- - (*) 106 125 - 9 - - (*) 106 153 - 2 106 180 - 8 -

105 970 - 6 105 111 - 3 (*) 105 125 - 0 (*) 105 139 - 7 105 150 - 2 (*) 105 153 - 3 105 180 - 9 105 200 - 4

- - 134 125 - 2 - - 134 153 - 5 134 180 - 1 -

133 970 - 9 133 111 - 6 133 125 - 3 133 139 - 0 133 150 - 5 133 153 - 6 133 180 - 2 133 200 - 7

- - 118 125 - 4 - - 118 153 - 7 118 180 - 3 -

- - 115 125 - 7 115 139 - 4 115 150 - 9 115 153 - 0 115 180 - 6 115 200 - 1

Manchette départ 

Manchette départ 

anti-bistre

Té 90° départ appareil

Tuyau 1M

Tuyau 0,5M

Tuyau 0,33M

Tuyau coulissant  de 0,4 à 0,6M

É
M

A
IL

L
É

Matière :	 Acier spécial émaillage épaisseur 5/10.

Utilisation :	� Raccordement en apparent au conduit de fumée des générateurs de chaleur fonctionnant au 
FIOUL, et au GAZ. Combustible BOIS autorisé sous condition de respecter la distance de sécu-
rité aux matériaux combustibles.

Montage :	 Avec mastic réfractaire.

Interdiction :	�INTERDIT pour le raccordement des inserts, foyers ouverts / fermés, chaudières à condensation 
et haut rendement.

Gris Anthracite

Gris Fonte

Gris Anthracite

Gris Fonte

Gris Anthracite

Gris Fonte

Gris Anthracite

Gris Fonte

Gris Anthracite

Gris Fonte

Gris Anthracite

Gris Fonte

Gris Anthracite

Gris Fonte

	 Ø1 appareil / Ø2 conduit		  Ø 120/125	 Ø 130/139	 Ø 150/153	

				    		
		  Raccord départ		    - 	   - 	 100 154 - 5

		  anti-bistre	 	 104 126 - 8	 104 127 - 5	 104 128 - 2

		  Raccord départ		  		
		  appareil		    - 	   - 	 100 153 - 8

		  femelle/femelle	 	 104 125 - 1	 104 139 - 8	 104 153 - 4

Ø2

Ø1

Ø2

Ø1

Gris Anthracite

Gris Fonte

Gris Anthracite

Gris Fonte

NOUVEAU



Conduits de fumée     I      Guide Tarif  2016Tôleries du Sud-Ouest    I      www.tolerie-so.com 1312

É
M

A
IL

L
É

Ø1

Ø2

Ø1 mâle
Ø2 femelle inox rigide Ø 97/97 Ø 111/110 Ø 125/125 Ø 139/140 Ø 150/153 Ø 153/153 Ø 180/180 Ø 200/200

518 970 - 6 518 111 - 3 518 125 - 0 518 139 - 7 518 150 - 2 518 153 - 3 518 180 - 9 518 200 - 4

Raccord inox 

d’adaptation 

émaillé vers inox

Ø2

Ø1

Ø1 appareil / Ø2 conduit Ø 125/139 Ø 125/150 Ø 125/153 Ø 139/150 Ø 139/153 Ø 150/180 Ø 153/180 Ø 180/200

120 125 - 9 - 120 152 - 5 - 120 139 - 6 - 120 153 - 2 120 180 - 8

103 125 - 2 103 151 - 1 103 152 - 8 103 138 - 2 103 139 - 9 103 150 - 4 103 153 - 5 103 180 - 1

Réduction /

 Augmentation

É
M

A
IL

L
É

ÉMAILLÉ

ÉMAILLÉ Ø 97 Ø 111 Ø 125 Ø 139 Ø 150 Ø 153 Ø 180 Ø 200
Coude 90° plissés

- - (*) 102 125 - 3 - - (*) 102 153 - 6 102 180 - 2 -

101 970 - 0 (*) 101 111 - 7 (*) 101 125 - 4 (*) 101 139 - 1 101 150 - 6 (*) 101 153 - 7 101 180 - 3 101 200 - 8

Coude 72° plissés

- - (*) 112 125 - 0 - - (*) 112 153 - 3 112 180 - 9 -

111 970 - 7 (*) 111 111 - 4 (*) 111 125 - 1 (*) 111 139 - 8 111 150 - 3 (*) 111 153 - 4 111 180 - 0 111 200 - 5

Coude 45°  plissés

- (*) 122 125 - 7 - - (*) 122 153 - 0 122 180 - 6 -

121 970 - 4 121 111 - 1 (*) 121 125 - 8 (*) 121 139 - 5 121 150 - 0 (*) 121 153 - 1 121 180 - 7 121 200 - 2

Coude 90° à secteurs

- - 101 000 - 4 - 101 004 - 2 101 001 - 1 101 002 - 8 101 003 - 5

Coude 45° à secteurs

- 121 000 - 8 - 121 004 - 6 121 001 - 5 121 002 - 2 121 003 - 9

Rosace

- - (**) 114 125 - 8 - - (**) 114 153 - 1 114 180 - 7 -

113 970 - 5 (**) 113 111 - 2 (**) 113 125 - 9 (**) 113 139 - 6 113 150 - 1 (**) 113 153 - 2 113 180 - 8 113 200 - 3

Plaque plafond 420 x 280 mm

- - 108 125 - 7 - - 108 153 - 0 108 180 - 6 -

107 970 - 4 107 111 - 1 107 125 - 8 107 139 - 5 107 150 - 0 107 153 - 1 107 180 - 7 107 200 - 2

Manchon inox  mâle /mâle

507 970 - 0 507 111 - 7 507 125 - 4 507139 - 1 507 150 - 6 507 153 - 7 507 180 - 3 507 200 - 8

Gris Anthracite

Gris Fonte

Gris Anthracite

Gris Fonte

Gris Anthracite

Gris Fonte

Gris Anthracite

Gris Fonte

Gris Anthracite

Gris Fonte

Gris Fonte

Gris Fonte

NOUVEAU

TÉ RÉGULATEUR DE TIRAGE GRIS FONTE Ø 150

119 150 - 5

TE RÉDUIT  GRIS FONTE Ø 150/153

119 153 - 6

Ø153

Ø150

NOUVEAU

SUPPORT AU SOL
Réglable en hauteur Ø 97/139 Ø 150/180

119 160 - 4 119 161 - 1
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SENS DE MONTAGE

ÉMAILLÉ : sens de montage

Le conduit d’évacuation en acier émaillé doit être 
monté côté femelle vers le haut, afin de respecter le 
sens des condensats (à l’intérieur du conduit).

Il est donc nécessaire de démarrer de l’appareil 
avec un raccord départ appareil anti bistre ou une  
manchette départ anti bistre .

Pour l’émaillé, montage recommandé avec du Mastic 
réfractaire haute température (1200°C).

Distance de sécurité aux matériaux combustibles : 
Voir tableau page 83.

ALUSI : sens de montage

La normalisation prévoit que les appareils au GAZ comportent 
une buse dans laquelle s’emboîte l’extrémité mâle du conduit 
de raccordement.

Dans le cadre d’un conduit d’évacuation des produits de  
combustion issus de combustibles gazeux et fonctionnant en 
tirage naturel, le pied du conduit doit être muni d’un té de  
raccordement. La purge doit permettre l’évacuation des 
condensats.

Pour les appareils au FIOUL, il est nécessaire de démarrer de 
l’appareil avec un raccord départ appareil ou une manchette 
femelle/femelle.
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ACIER 2mm NOIR MAT

A
C

IE
R

A
C

IE
R

ACIER Ø 150 Ø 180

Raccord 

départ appareil anti-bistre
138 150 - 0 138 180 - 7

Té 90° départ appareil 

avec tampon
142 150 - 3 142 180 - 0

Tuyau 1M
135 150 - 3 135 180 - 0

Tuyau 0,5M
136 150 - 2 136 180 - 9

Tuyau 0,25M
137 150 - 1 137 180 - 8

Tuyau coulissant réglable
144 150-1 144 180-8

Coude 90° à secteurs
140 150 - 5 140 180 - 2

Coude 45° à secteurs
141 150 - 4 141 180 - 1

Coude 90° à secteur avec trappe de visite
139 150-9 139 180-6

Matière :	 Acier 2 mm + peinture haute température.

Utilisation :	� Raccordement en apparent au conduit de fumée des générateurs de chaleur fonctionnant au 
combustible BOIS.

Interdiction :	�INTERDIT pour le raccordement des inserts, foyers ouverts / fermés, chaudières à condensation 
et haut rendement.

NOUVEAU
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PLAQUES MURALES ISOLANTE

ACIER + fibres de verre 
�Isolant fibres de verre,  incombustible et résistant à des températures jusqu’à 900 °C, Norme DIN 
4102/A2

PROTECTION DE POÊLE
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12
0 

cm

125 cm 110 cm
75 cm

Plaque de sol

ARRONDIE DEVANT

107 101 - 2

Plaque de sol

PLAQUE D’ANGLE

107 102 - 9

Plaque de sol

GOUTTE D’EAU

107 103 - 6

Plaque de sol

RECTANGLE

107 100 - 5

PLAQUES DE PROTECTION DE SOL

Plaques de protection de sol en acier de 2 mm d’épaisseur.
Protection indispensable lors de l’installation d’un poêle sur un sol inflammable (parquet, lino, moquette...)
Coloris : gris graphite.

70 cm

70 cm

MODELE / DIMENSIONS 80x100 90x110 80x120 90x150

Modèle uni

107 060 - 2 107 063 - 3  107 064 - 0 107 067 - 1

Modèle ellipse

107 068 - 8 107 071 - 8 107 072 - 5 107 075 - 6

Modèle rose

107 076 - 3 107 079 - 4 107 080 - 0 107 083 - 1

Modèle labyrinthe

107 084 - 8 107 087 - 9 107 088 - 6 107 091 - 6

Modèle lumière

107 092 - 3 107 095 - 4 107 096 - 1 107 099 - 2

Modèle uni Modèle ellipse

Modèle rose

Modèle labyrinthe Modèle lumière
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304 INOX				   Ø 97 	 Ø 110 	 Ø 125	 Ø 140	 Ø 153	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 230

		  Té  90°			   							       	

					     502 970 - 5	 502 111 - 2	 502 125 - 9	 502 139 - 6	 502 153 - 2	 502 180 - 8	 502 200 - 3	 502 230 - 0

					   

		  Té  135°			   				  
					     -	 -	 506 125 - 5	 506 139 - 2	 506 153 - 8	 506 180 - 4	 506 200 - 9	 506 230 - 6

		  Tampon			   	
					     509 970 - 8	 509 111 - 5	 509 125 - 2	 509 139 - 9	 509 153 - 5	 509 180 - 1	 509 200 - 6	 509 230 - 3	

	

		  Purge			   	 	

					     511 970 - 3	 511 111 - 0	 511 125 - 7	 511 139 - 4	 511 153 - 0	 511 180 - 6	 511 200 - 1	 511 230 - 8

		  Té modérateur de tirage		  					   
		  coulissant			   -	 -	 -	 -	 515 153 - 6	 515 180 - 2	 515 200 - 7	 -

		

		  Tuyau 1M			   		
					     510 970 - 4	 510 111 - 1	 510 125 - 8	 510 139 - 5	 510 153 - 1	 510 180 - 7	 510 200 - 2	 510 230 - 9

		  Tuyau 0,5M			   	
					     505 970 - 2	 505 111 - 9	 505 125 - 6	 505 139 - 3	 505 153 - 9	 505 180 - 5	 505 200 - 0	 505 230 - 7

		  Tuyau 0,25M			 

					     525 970 - 6	 525 111 - 3	 525 125 - 0	 525 139 - 7	 525 153 - 3	 525 180 - 9	 525 200 - 4	 525 230 - 1

	 Ø1 appareil / Ø2 conduit			   Ø 97/97	 Ø 111/110	 Ø 125/125	 Ø 139/140	 Ø 153/153	 Ø 180/180	 Ø 200/200	 Ø 230/230

		  Raccord départ appareil		
		  femelle / femelle			   508 970 - 9	 508 111 - 6	 508 125 - 3	 508 139 - 0	 508 153 - 6	 508 180 - 2	 508 200 - 7	 508 230 - 4	

	

					     		  Ø 120/125	 Ø 130/140	 Ø 150/153

		  					   
							       508 120 - 8	 508 130 - 7	 508 150 - 5

Matière :	 Acier Inoxydable 304

Utilisation :	� Tubage et raccordement au conduit de fumée des générateurs de chaleur fonctionnant 
au FIOUL, GAZ, et BOIS.

Montage :	 Avec bride de sécurité.

Interdiction :	 INTERDIT pour le raccordement des appareils basse température et à condensation.

Caractéristiques :	� Soudure en continu «bord à bord» pour une étanchéité optimale. 
Autres diamètres sur demande.

Ø2

Ø1

304  INOX
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Augmentation	      Ø 2 FEMELLE 	 Ø 110 	 Ø 125	 Ø 140	 Ø 153	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 230

	 Ø   97	 501 970 - 6	 501 971 - 3	 501 972 - 0	 501 973 - 7	 501 974 - 4	 501 975 - 1	 501 976 - 8
		  						    

	 Ø 110		  501 111 - 3	 501 112 - 0	 501 113 - 7	 501 114 - 4	 501 115 - 1	 501 116 - 8
			   					   

	 Ø 125			   501 125 - 0	 501 152 - 6	 501 126 - 7	 501 127 - 4	 501 128 - 1
				    				  

	 Ø 140				    501 139 - 7	 501 140 - 3	 501 141 - 0	 501 142 - 7
					     			 

	 Ø 153					     501 135 - 9	 501 136 - 6	 501 137 - 3
						      		

	 Ø 180						      501 180 - 9	 501 181 - 6
							       	

	 Ø 200							       501 200 - 4
								      

304 INOX				   Ø 97 	 Ø 110 	 Ø 125	 Ø 140	 Ø 153	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 230

		

		  Tuyau coulissant réglable					   

		  de 0,30 à 0,42M			   -	 -	 527 125 - 8	 527 140 - 1	 527 153 - 1	 527 180 - 7	 527 200 - 2	 527 230 - 9

		  Coude 90°				  

		  plissés			   514 970 - 0	 514 111 - 7	 514 125 - 4	 514 139 - 1	 514 153 - 7	 514 180 - 3	 514 200 - 8	 -

		  Coude 72°					   

		  plissés			   541 970 - 4	 541 111 - 1	 541 125 - 8	 541 139 - 5	 541 153 - 1	 541 180 - 7	 541 200 - 2	 -

		  Coude 45°			 

		  plissés			   542 970 - 3	 542 111 - 0	 542 125 - 7	 542 139 - 4	 542 153 - 0	 542 180 - 6	 542 200 - 1	 -

		  Coude 90°			   		
		  à secteurs			   -	 -	 543 125 - 6	 -	 543 153 - 9	 543 180 - 5	 543 200 - 0	 543230 - 7	

		  Coude 45°			   		
		  à secteurs			   -	 -	 544 125 - 5	 -	 544 153 - 8	 544 180 - 4	 544 200 - 9	 542 230 - 8

		  Bride de sécurité			 

					     011 970 - 8	 011 111 - 5	 011 125 - 2	 011 139 - 9	 011 153 - 5	 011 180 - 1	 011 200 - 6	 011 230 - 3

		  Coude téléscopique 30°	 			 
		  à secteurs			   -	 -	 534 125 - 8	 534 139 - 5	 534 153 - 1	 534 180 - 7	 534 200 - 2	 534 230 - 9

		

		  Raccord sur boisseau			   						      		

		  200 x 200 mm			   -	 -	 522 225 - 0	 522 239 - 7	 522 253 - 3	 522 280 - 9	 522 220 - 5	 522 230 - 4

		  Raccord sur boisseau			   						      		

		  250 x 250 mm			   -	 -	 552 525 - 2	 552 539 - 9	 552 553 - 5	 552 580 - 1	 552 520 - 7	 552 530 - 6

		  Raccord sur boisseau			   						      		

		  300 x 300 mm		  	 -	 -	 533 025 - 2	 533 039 - 9	 533 053 - 5	 533 080 - 1	 533 020 - 7	 533 030 - 6

		  Raccord sur boisseau			   							       	

		  240 x 400 mm			   -	 -	 524 225 - 8	 522 439 - 1	 522 453 - 7	 522 480 - 3	 522 420 - 9	 522 430 - 8

Ø2

Ø1

Réduction	      Ø 2 FEMELLE 	 Ø 97 	 Ø 110 	 Ø 125	 Ø 140	 Ø 153	 Ø 180	 Ø 200

	 Ø 110	 500 970 - 7

		
	 Ø 125		  500 111 - 4

			 
	 Ø 140			   500 125 - 1

				  
	 Ø 153			   500 152 - 7	 500 139 - 8

					   
	 Ø 180					     500 135 - 0

						    
	 Ø 200						      500 180 - 0

							     
	 Ø 230							       500 200 - 5

								      

Ø2

Ø1
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Matière :	 Acier Inoxydable 316.

Utilisation :	� Tubage et raccordement au conduit de fumée des générateurs de chaleur fonctionnant 
au BOIS, FIOUL et GAZ. 

	� Création de conduit de fumée pour appareils de classe de température T160 maximum. 
Autorisé pour les appareils standards, basse température et à condensation.

Montage :	� Avec bride de sécurité.
	� Utilisation du joint en silicone pour des appareils de classe de température T160 maximum.

Caractéristiques :	�� Soudure en continu «bord à bord» pour une étanchéité optimale.
	 Grande résistance à la corrosion.
	 Autres diamètres sur demande.
	 Chaque élément est vendu équipé d’une bride de sécurité.

316 INOX		  Ø 130	 Ø 140	 Ø 150	 Ø 180	 Ø 200

		  Té 90°		  				  
				    921130-4	 921 140 - 3	 921 150 - 2	 921 180 - 9	 921 200 - 4

	

		  Té  135°		  				     
				    922 130 - 3	 922 140 - 2	 922 150 - 1	 922 180 - 8	 922 200 - 3

		  Tampon		  			 
				    909 130 - 2	 909 140 - 1	 909 150 - 0	 909 180 - 7	 909 200 - 2

		  Purge		  		
				    919 130 - 9	 919 140 - 8	 919 150 - 7	 919 180 - 4	 919 200 - 9

		  Tuyau 1M		

				    910 130 - 8	 910 140 - 7	 910 150 - 6	 910 180 - 3	 910 200 - 8

		  Tuyau 0,5M		  		
				    905 130 - 6	 905 140 - 5	 905 150 - 4	 905 180 - 1	 905 200 - 6

		  Tuyau 0,25M		  		
				    925 130 - 0	 925 140 - 9	 925 150 - 8	 925 180 - 5	 925 200 - 0

		  Tuyau coulissant 	 				  
		  réglable de 0,30 à 0,42M	 926 130 - 9	 926 140 - 8	 926 150 - 7	 926 180 - 4	 926 200 - 9

		  Coude 90°		  	
		  à secteurs		  914 130 - 4	 914 140 - 3	 914 150 - 2	 914 180 - 9	 914 200 - 4

		  Coude 45°		  				  
		  à secteurs		  942 130 - 7	 942 140 - 6	 942 150 - 5	 942 180 - 2	 942 200 - 7

ACCESSOIRES
316 INOX		

Ø 130	 Ø 140	 Ø 150	 Ø 180	 Ø 200

		  Joint d’étanchéité		

		  silicone		  929 130 - 6	 929 140 - 5	 929 150 - 4	 929 180 - 1	 929 200 - 6

		  Bride de		   
		  sécurité		  011 130 - 6	 011 139 - 9	 011 150 - 4	 011 180 - 1	 011 200 - 6

		  Bride murale		

		  réglable INOX		  299 130 - 2	 299 139 - 5	 299 150 - 0	 299 180 - 7	 299 200 - 2

		  Rosace		  	
		  réglable INOX		  -	 (***) 520 200 - 9	 (***) 520 200 - 9	 (***) 520 200 - 9	 (***) 520 200 - 9

		  Plaque		

		  intérmédiaire		  920 130 - 5	 920 140 - 4	 920 150 - 3	 920 180 - 0	 920 200 - 5

		  Support pour		

		  plaque intérmédaire	 912 130 - 6	 912 140 - 5	 912 150 - 4	 912 180 - 1	 912 200 - 6

		  Plaque distance		

		  de sécurité		  932 130 - 0	 932 140 - 9	 932 150 - 8	 932 180 - 5	 932 200 - 0

		  Plaque		

		  coupe feu		  931 130 - 1	 931 140 - 0	 931 150 - 9	 931 180 - 6	 931 200 - 1

		  Plaque de finition	 		
		  blanche 300 x 300		 -	 808 139 - 7	 808 153 - 3	 808 180 - 9	 808 200 - 4

		  Bride		

		  araignée		  927 130 - 8	 927 140 - 7	 927 150 - 6	 927 180 - 3	 927 200 - 8

		  Bride de		

		  haubanage		  015 130 - 2	 015 140 - 1	 015 150 - 0	 015 180 - 7	 015 200 - 2

		  Collier de		

		  support au toit		  930 130 - 2	 930 140 - 1	 930 150 - 0	 930 180 - 7	 930 200 - 2

		  Solin 5° à 30°		

				    827 130 - 9	 827 139 - 2	 827 150 - 7	 827 180 - 4	 827 200 - 9

		  Solin 30° à 45°		

				    901 130 - 0	 901 139 - 3	 901 150 - 8	 901 180 - 5	 901 200 - 0

Ø1 appareil / Ø2 conduit		  Ø 130/130	 Ø 139/140	 Ø 150/150	 Ø 180/180	 Ø 200/200	

		  Raccord départ appareil	

		  femelle / femelle		  507 000 - 4	 507 001 - 1	 507 002 - 8	 507 003 - 5	 507 004 - 2

Ø1 mâle / Ø2 femelle			   Ø 140/130	 Ø 150/140	 Ø 180/150	 Ø 200/180	 Ø 250/200	

		  Réduction 		   
		  mâle /  femelle		  900 103 - 5	 900 104 - 2	 900 105 - 9	 900 106 - 6	 900 107 - 3

Ø1 mâle / Ø2 femelle			   	 Ø 130/140	 Ø 140/150	 Ø 150/180	 Ø 180/200	 Ø 200/250

		  Augmentation 		  	
		  mâle / femelle			   902 103 - 3	 902 104 - 0	 902 105 - 7	 902 106 - 4	 902 107 - 1

Ø2

Ø2

Ø2

Ø1

Ø1

Ø1

avec bavette de 
plomb + colerrette

316 INOX
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Noir Mat Inox

316 INOX			   NOIR MAT	 INOX
pour poêle à pellets			   Ø 80	 Ø 100		  Ø 80	 Ø 100

			   Bride		  	
			   de sécurité	 		  916 800 - 4	 916 100 - 5		  011 800 - 8	 011 100 - 9

	

			   Raccord		  	  
			   départ appareil	 		  954 800 - 4	 954 100 - 5		  553 800 - 9	 553 100 - 0

			   Té 90°		  	
			   piquage mâle	 		  953 800 - 5	 953 100 - 6		  921 800 - 6	 921 100 - 7

			   Té 90°		  	
			   piquage femelle	 		  957 800 - 1	 957 100 - 2		  958 800 - 0	 958 100 - 1

			   Tampon		  	
				    		  959 800 - 9	 959 100 - 0		  909 800 - 4	 909 100 - 5

			   Purge		  	
				    		  969 800 - 6	 969 100 - 7		  919 800 - 1	 919 100 - 2

			   Tuyau 1M		  	
				    		  951 800 - 7	 951 100 - 8		  910 800 - 0	 910 100 - 1

			   Tuyau 0,5M		  	
				    		  955 800 - 3	 955 100 - 4		  905 800 - 8	 905 100 - 9

			   Tuyau 0,25M		  	
				    		  952 800 - 6	 952 100 - 7		  925 800 - 2	 925 100 - 3

			   Tuyau coulissant 		  	
			   réglable de 0,25 à 0,35M	 	 956 800 - 2	 956 100 - 3		  926 800 - 1	 926 100 - 2

			   Coude 90°		  	
			   à secteurs		  	 990 800 - 6	 990 100 - 7		  914 800 - 6	 914 100 - 7 

			   Coude 45°		  	
			   à secteurs		  	 945 800 - 6	 945 100 - 7		  942 800 - 9	 942 100 - 0

			   Rosace		  	
					     	 913 800 - 7	 913 100 - 8		  913 801 - 4	 913 101 - 5 

ACCESSOIRES	 	
Ø 80	 Ø 100pour poêle à pellets		

			   Joint d’étanchéité		  	
			   silicone	 		  929 800 - 8	 929 100 - 9

	

			   Bride murale		  	
			   réglable INOX	 		  299 800 - 4	 299 100 - 5

			   Bride murale		  	
			   réglable INOX Noir mat	 		  915 800 - 5	 915 100 - 6

			   Raccord jonction  INOX / flexible		  	
			   • pour flexible Ø155	 		  832 800 - 3	 832 100 - 4

			   Raccord jonction  INOX / flexible		  	 	

			   • Même diamètre	 		  849 800 - 3	 849 100 - 4

	

			   Plaque de finition		  		
			   blanche 300 x 300	 		  808 800 - 6	 808 100 - 7

Matière :	 Acier Inoxydable 316.

Utilisation :	� Tubage et raccordement au conduit de fumée des générateurs de chaleur fonctionnant  
aux granulés de BOIS.

Montage :	� Avec bride de sécurité. 
	� Utilisation du joint en silicone pour des appareils de classe de température T200 maximum.

Caractéristiques :	�� Revêtement peinture Haute Température testée jusqu’à 450°C.
	 Chaque élément est vendu avec joint d’étanchéité.
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Support au sol

Réglable en hauteur 119 162 - 8 119 163 - 5
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316 INOX DOUBLE PAROI	
pour poêle à pellets		 Ø intérieur :	 Ø 80	 Ø 100
			   	 	 Ø extérieur :	 Ø  130	 Ø 150 

			   Té 90°		  	
				    		  224 800 - 0	 224 100 - 1

			   Tampon		  	
				    		  218 800 - 9	 218 100 - 0

			   Purge		  	
					     	 219 800 - 8	 219 100 - 9

			   Coude 90°		  	
			   à secteurs	 		  221 800 - 3	 221 100 - 4

			   Coude 45°		  		
			   à secteurs	 		  223 800 - 1	 223 100 - 2

			   Coude 30°		  		
			   à secteurs	 		  222 800 - 2	 222 100 - 3

			   Raccord double paroi		  	
			   à simple paroi	 		  081 800 - 7	 081 100 - 8

			   Tuyau 1M		  		
			    	 		  210 800 - 7	 210 100 - 8

			   Tuyau 0,5M		  		
			    	 		  205 800 - 5	 205 100 - 6

			   Tuyau 0,25M		  		
			    	 		  225 800 - 9	 225 100 - 0

			   Tuyau coulissant réglable		  	
			   de 0,25 à 0,35M		  	 226 800 - 8	 226 100 - 9

			   Solin INOX 5° à 30° 			   	
			   avec bavette de plomb + collerette	 074 800 - 7	 074 100 - 8

			   Solin INOX 30° à 45°	  		  	
			   avec bavette de plomb + collerette	 075 800 - 6	 075 100 - 7

			   Solin ZINC 5° à 30°		   	 	
			   avec embase plomb + collerette	 066 340 - 9	 066 356 - 0

			   Solin ZINC 30° à 45° 		  		
			   avec embase plomb + collerette	 066 347 - 8	 066 357 -7

			   Solin EPDM pour toit bac acier ou fibrociment	                  
			   A spécifier à la commande	 	                                                         066 354 - 6

Se
ns
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es

 fu
m

ée
s

Paroi intérieure INOX 316  
Paroi extérieure INOX 304

25 mm d’isolation en
laine de roche haute densité

316 INOX DOUBLE PAROI
pour  poê le  à  pe l le ts
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ACCESSOIRES       316 INOX DOUBLE PAROI
pour poêle à pellets

Ø intérieur : Ø 80 Ø 100
 Ø extérieur : Ø 130 Ø 150

Bride de sécurité
066 800 - 8 066 100 - 9

Bride de fixation murale
067 800 - 7 067 100 - 8

Plaque intermédiaire simple à 

double support conduit mural
086 800 - 2 086 100 - 3

Plaque intermédiaire double à 

double support conduit mural
087 800 - 1 087 100 - 2

Support conduit mural pour 

plaque intermédiaire
084 800 - 4 084 100 - 5

Collier de support plancher
085 800 - 3 085 100 - 4

Rehausse pour traversée de 

plancher
091 800 - 4 091 100 - 5

Plaque distance de sécurité
076 800 - 5 076 100 - 6

Plaque coupe feu
019 800 - 0 019 100 - 1

Chapeau chinois
071 800 - 0 071 100 - 1

Collier support au toit
069 800 - 5 069 100 - 6
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316 INOX DOUBLE PAROI
pour  poê le  à  pe l le ts

Traversée d ’un  mur 
avec  condu i t  doub le  paro i

ACCESSOIRES       316 INOX DOUBLE PAROI
pour poêle à pellets

Ø intérieur : Ø 80 Ø 100
 Ø extérieur : Ø 130 Ø 150

Caisson de finition blanc 

pour bas de plafond
066 328-7 066 329-4

Caisson de finition noir 

pour bas de plafond
066 360-7 066 361-4

Kit coupe feu pour caisson 

de finition bas de plafond
088 800-0 088 100-1

Kit traversée de mur
050105-3 050106-0

Coquille traversée 

de plancher
050115-2 050116- 9

Coquille traversée 

de toit rampant
050148-0 050149-7

Kit rehausse de collier 

support plancher
050096-4 050097 - 1

Plaque de propreté pour 

pente de 0 à 28°  
050 139- 8 050 140- 4

Plaque de propreté pour 

pente de 29 à 38° 050 141-1 050 142 -8

Plaque de propreté pour 

pente de 39 à 45°
050 143 -5 050 144-2

Ø2 double paroi

Ø1 simple paroi

Ø1 mâle / Ø2 femelle Ø 80/80 Ø 80/100 Ø 100/100

Raccord SIMPLE paroi 	

vers DOUBLE paroi
080 800 - 8 080 101 - 6 080 100 - 9

Kit traversée de mur
Réf. TSO 050XXX 

Couple support 
Réf. TSO 084XXX 

+ 
Plaque intermédiaire 

 double à double 
Réf. TSO 087XXX 

Té 90° double paroi 
Inox-Inox 

Réf. TSO 059XXX 

Tampon double paroi 
Inox-Inox 

Réf. TSO 077XXX 

Le support conduit mural est composé d’un couple support et d’une plaque intermédiaire. La 
plaque intermédiaire peut être double à double pour s'intercaler entre deux éléments en double 
paroi, ou simple à double pour permettre le raccordement d'un élément simple paroi à un élément 
double paroi. Le support conduit  a pour fonction la reprise de charge du conduit. 

Le collier de fixation murale est destiné à stabiliser le conduit le long d’une paroi verticale 
(mur, cloison) mais n’est pas prévu pour supporter les charges axiales. 
La hauteur libre au-dessus du dernier point de fixation ne doit pas dépasser 1.50m. 

Une distance de sécurité minimum doit être respectée entre la paroi extérieure du conduit et 
tous les matériaux combustibles de la construction. Cette distance dépend de la classe de 
température du conduit de fumée et de la résistance thermique Ru de ce dernier.  

Gamme double paroi Inox-Inox rigide

Raccord Simple à 
double paroi 

Réf TSO 089XXX

Bride de fixation murale réglable 
Réf. TSO 067XXX 

Création d’un 
conduit extérieur 

Traversée d’un mur 
pour maison BBC

Tous droits réservés. Reproduction même partielle interdite sans l’autorisation des Tôleries du Sud-Ouest. Les reproductions et dessins techniques des produits faits dans cet ouvrage, bien que 
conformes et fidèles, ne sont pas contractuels, et ne peuvent être le reflet absolu de la réalité. 
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 Le conduit doit déboucher dans l’intégralité de sa section extérieure dans la pièce où se trouve 
l’appareil à raccorder. Aucune jonction ou assemblage d’élément ne doit se trouver dans l’épaisseur 
du mur.

Kit traversée de mur
Réf. TSO 050XXX 

Couple support 
Réf. TSO 084XXX 

+ 
Plaque intermédiaire 

 double à double 
Réf. TSO 087XXX 

Té 90° double paroi 
Inox-Inox 

Réf. TSO 059XXX 

Tampon double paroi 
Inox-Inox 

Réf. TSO 077XXX 

Le support conduit mural est composé d’un couple support et d’une plaque intermédiaire. La 
plaque intermédiaire peut être double à double pour s'intercaler entre deux éléments en double 
paroi, ou simple à double pour permettre le raccordement d'un élément simple paroi à un élément 
double paroi. Le support conduit  a pour fonction la reprise de charge du conduit. 

Le collier de fixation murale est destiné à stabiliser le conduit le long d’une paroi verticale 
(mur, cloison) mais n’est pas prévu pour supporter les charges axiales. 
La hauteur libre au-dessus du dernier point de fixation ne doit pas dépasser 1.50m. 

Une distance de sécurité minimum doit être respectée entre la paroi extérieure du conduit et 
tous les matériaux combustibles de la construction. Cette distance dépend de la classe de 
température du conduit de fumée et de la résistance thermique Ru de ce dernier.  

Gamme double paroi Inox-Inox rigide

Raccord Simple à 
double paroi 

Réf TSO 089XXX

Bride de fixation murale réglable 
Réf. TSO 067XXX 

Création d’un 
conduit extérieur 

Traversée d’un mur 
pour maison BBC

Tous droits réservés. Reproduction même partielle interdite sans l’autorisation des Tôleries du Sud-Ouest. Les reproductions et dessins techniques des produits faits dans cet ouvrage, bien que 
conformes et fidèles, ne sont pas contractuels, et ne peuvent être le reflet absolu de la réalité. 

www.tolerie-so.com

 Le conduit doit déboucher dans l’intégralité de sa section extérieure dans la pièce où se trouve 
l’appareil à raccorder. Aucune jonction ou assemblage d’élément ne doit se trouver dans l’épaisseur 
du mur.
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316 INOX LAME D’AIR CONCENTRIQUE	
pour poêle à pellets		 Ø intérieur :	 Ø 80	 Ø 100
			   	 	  Ø extérieur :	 Ø  130	 Ø 150 

			   Té 90°		  		
				    		  100 160 - 6	 100 161 - 3 

			   Tampon 		  		  	

		  				    100 164 - 4	 100 165 - 1

			   Élément avec		  		
			   prise d’air Ø 60	 		  100 162 - 0	 100 163 - 7 
			 

			   Coude 90°			   	
			   à secteurs	 		  100 168- 2	 100 169 - 9

			   Coude 45°		  		
			   à secteurs	 		  100 170 - 5	 100 171 - 2

			   Tuyau 1M		  		
			    	 		  100 174 - 3	 100 175 - 0

			   Tuyau 0,5M		  		
			    	 		  100 176 - 7	 100 177 - 4

			   Tuyau 0,20M		  		
			    	 		  100 178 - 1	 100 179 - 8

			   Tuyau coulissant réglable		  	
			   de 0,38 à 0,55M		  	 100 180 -  4	 100 181 - 1

			   Solin INOX 5° à 30° 			   	
			   avec bavette de plomb + collerette	 100 186 - 6	 100 187 - 3

			   Solin INOX 30° à 45°	  		  	
			   avec bavette de plomb + collerette	 100 188 - 0	 100 189 - 7

			   Solin ZINC 5° à 30°		   	 	
			   avec embase plomb + collerette	 100 182 - 8	 100 183 - 5

			   Solin ZINC 30° à 45° 		         		
			   avec embase plomb + collerette	 100 184 - 2	 100 185 - 9

			   Solin EPDM pour toit bac acier ou fibrociment	                  
			   A spécifier à la commande	 	                                                  066 354 - 6

Chaque élément est vendu avec joint d’étanchéité. Plus value peinture noire : 25%. 

ACCESSOIRES      316 INOX CONCENTRIQUE
pour poêle à pellets		 Ø intérieur :	 Ø 80	 Ø 100
			   	 	  Ø extérieur :	 Ø 130	 Ø 150 

			   Joint d’étanchéité silicone	 			 
				    		  929 800 - 8	 929 100 - 9

			   Bride de sécurité		  		
				    		  100 190 - 3	 100 191 - 0

			   Bride de fixation murale		  	
				    		  100 192 - 7	 100 193 - 4

			   Collier de			   	
			   support plancher	 		  100 194 - 1	 100 195 - 8

			   Rehausse		  		
			    pour traversée de plancher	 	 100 196 - 5	 100 197 - 2

			   Plaque		  		
			   distance de sécurité	 		  100 198 - 9	 100 199 - 6

			   Plaque		  		
			   coupe feu	 		  100 200 - 9	 100 201 - 6

			   Traversée de mur		  		
			   extensible de 18 à 33 cm		  100172-9	 100173-6

			   Terminal sortie		  		
			    verticale		  	 100 202 - 3	 100 203 - 0

			   Terminal  sortie horizontale 		  	
					     	 100 206 - 1	 100 207 - 8

			   Collier support au toit 		  	
					     	 100 204 - 7	 100 205 - 4

			   Flexible amenée air frais		

			   Ø 60 longueur 1M			   100209 - 2
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Paroi intérieure INOX 316  
Paroi extérieure INOX 304

CONCENTRIQUE
pour  poê le  à  pe l le ts

316 INOX LAME D’AIR
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Raccord adaptation flexible / poêle

60/68 38/43 100 208 - 5

53/63 40/50 100 210 - 8
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Matière :	 Paroi intérieure et extérieure en acier inoxydable 304.

Utilisation :	� Création d’un conduit de fumée pour générateurs de chaleur fonctionnant au BOIS, GAZ,  
et FIOUL.

Montage :	 Avec bride de sécurité.

Caractéristiques :	 • Isolation en laine de roche haute densité d’une épaisseur de 25 mm.
	� • Faible inertie thermique  

  (stabilisation rapide du tirage et du rendement du générateur de chaleur).
	 • Faible rugosité intérieure (pertes de charges faibles).
	 • Étanchéité totale (sécurité totale).
	 • Résistance mécanique à la corrosion.

Option (sur demande)	 Paroi intérieure en acier inoxydable 316. (plus-value + 20%). 
	 Couleur NOIR (Plus-value + 25%).
	 Chaque élément est vendu équipé d’une bride de sécurité.

DOUBLE PAROI	 Ø intérieur :	 Ø 130	 Ø 150	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 250

304 INOX	 	 Ø extérieur :	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 230	 Ø 250	 Ø 300 

		  Té  90°		  	
			   		  059 130 - 6	 059 150 - 4	 059 180 - 1	 059 200 - 6	 059 250 - 1

		  Té 135°		  	
			   		  060 130 - 2	 060 150 - 0	 060 180 - 7	 060 200 - 2	 060 250 - 7

		  Tampon		  	
			   		  077 130 - 2	 077 150 - 0	 077 180 - 7	 077 200 - 2	 077 250 - 7

		  Purge		  	
				    	 078 130 - 1	 078 150 - 9	 078 180 - 6	 078 200 - 1	 078 250 - 6

		  Tuyau 1M		  	
		   	 		  053 130 - 2	 053 150 - 0	 053 180 - 7	 053 200 - 2	 053 250 - 7

		  Tuyau 0,5M		  	
		   	 		  052 130 - 3	 052 150 - 1	 052 180 - 8	 052 200 - 3	 052 250 - 8

		  Tuyau 0,25M		  	
		   	 		  051 130 - 4	 051 150 - 2	 051 180 - 9	 051 200 - 4	 051 250 - 9

		  Tuyau coulissant réglable		  				  
		  de 0,30 à 0,42M	 	 054 130 - 1	 054 150 - 9	 054 180 - 6	 054 200 - 1	 054 250 - 6

DOUBLE PAROI	 Ø intérieur :	 Ø 130	 Ø 150	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 250

304 INOX	 	 Ø extérieur :	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 230	 Ø 250	 Ø 300 

		  Coude 90°			   				  
		  à secteurs	 		  065 130 - 7	 065 150 - 5	 065 180 - 2	 065 200 - 7	 065 250 - 2

		  Coude 45°		  					   
		  à secteurs	 		  064 130 - 8	 064 150 - 6	 064 180 - 3	 064 200 - 8	 064 250 - 3

		  Coude 30°		  					   
		  à secteurs	 		  063 130 - 9	 063 150 - 7	 063 180 - 4	 063 200 - 9	 063 250 - 4

		  Coude 15°			   				  
		  à secteurs	 		  062 130 - 0	 062 150 - 8	 062 180 - 5	 062 200 - 0	 062 250 - 5

		  Raccord double paroi		  				  
		  à simple paroi	 		  081 130 - 5	 081 150 - 3	 081 180 - 0	 081 200 - 5	 081 250 - 0

		  Préciser le Ø  simple paroi souhaité.	
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Paroi intérieure INOX 304  
Paroi extérieure INOX 304

25 mm d’isolation en
laine de roche haute densité

DOUBLE PAROI
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      	   Ø intérieur :	 Ø 130	 Ø 150	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 250
	 Ø extérieur :	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 230	 Ø 250	 Ø 300 

	 Ø   97	 089 970 - 9
		
	 Ø 111	 089 111 - 6
		
	 Ø 125	 089 125 - 3
		
	 Ø 130	 089 130 - 7
		
	 Ø 139		  089 139 - 0
			 
	 Ø 150		  089 150 - 5
			 
	 Ø 153		  089 153 - 6
			 
	 Ø 180			   089 180 - 2
				  
	 Ø 200				    089 200 - 7
					   
	 Ø 230					     089 230 - 4
						    
	 Ø 250					     089 250 - 2
						    

Relier la buse appareil au conduit DOUBLE PAROI

BUSE 
APPAREIL

DOUBLE PAROI

Ø
 b
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                 	 Ø intérieur :	 Ø 130	 Ø 150	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 250
                 	 Ø extérieur :	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 230	 Ø 250	 Ø 300

	 Ø   97	 080 970 - 8
		
	 Ø 111	 080 111 - 5
		
	 Ø 125	 080 125 - 2
		
	 Ø 130	 080 130 - 6
		
	 Ø 139		  080 139 - 9
			 
	 Ø 150		  080 150 - 4
			 
	 Ø 153		  080 153 - 5
			 
	 Ø 180			   080 180 - 1
				  
	 Ø 200				    080 200 - 6
					   
	 Ø 230					     080 230 - 3
						    
	 Ø 250					     080 250 - 1
						    

Passage d’un conduit 304 INOX ou 316 INOX au conduit DOUBLE PAROI

CONDUIT
304 INOX

OU 
316 INOX

DOUBLE PAROI

Ø
 c

on


d
u

it
 s
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p
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e

 p
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r
o

i

                 	 Ø intérieur du double paroi :	 Ø 80	 Ø 100	 Ø 130	 Ø 150	 Ø 180	 Ø 200
                 	 Ø extérieur du double paroi :	 Ø 130 	 Ø 150 	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 230	 Ø 250

	 Ø   80	 066 328 - 7
		
	 Ø   97		  	 066 335 - 5
				  
	 Ø 100		  066 329 - 4
			 
	 Ø 111		  	 066 336 - 2
				  
	 Ø 125		  	 066 330 - 0
				  
	 Ø 139		  		  066 331 - 7
					   
	 Ø 153/150		  		  066 332 - 4
					   
	 Ø 180		  			   066 333 - 1
						    
	 Ø 200		  				    066 334 - 8
							     

CAISSON DE FINITION BLANC POUR BAS DE PLAFOND

CONDUIT 
SIMPLE 
PAROI

DOUBLE PAROI

Ø
 C

O
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 SIMPL
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Caisson de finition 
blanc pour 

bas de plafond

RACCORDS INOX

                 	 Ø intérieur :	 Ø 130	 Ø 150	 Ø 180	 Ø 200
                 	  Ø extérieur :	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 230	 Ø 250 

	 Ø   97	 083 970 - 5
		
	 Ø 111	 083 111 - 2
		
	 Ø 125	 083 125 - 9 
		
	 Ø 139		  083 139 - 6		
	
	 Ø 150		  083 150 - 1		
	
	 Ø 153		  083 153 - 2
			 
	 Ø 180			   083 180 - 8
				  
	 Ø 200				    083 200 - 3
					   

Passage d’un conduit en ÉMAILLÉ ou ALUSI au conduit DOUBLE PAROI

CONDUIT 
ÉMAILLÉ

OU
ALUSI

DOUBLE PAROI

Ø
 m
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pour  condu i ts  DOUBLE PAROI
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                 	 Ø intérieur du double paroi :	 Ø 80	 Ø 100	 Ø 130	 Ø 150	 Ø 180	 Ø 200
                 	 Ø extérieur du double paroi :	 Ø 130 	 Ø 150 	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 230	 Ø 250 

	 Ø   80	 066 360 - 7
		
	 Ø   97		  	 066 362 - 1
				  
	 Ø 100		  066 361 - 4
			 
	 Ø 111		  	 066 363 - 8
				  
	 Ø 125		  	 066 364 - 5
				  
	 Ø 139		  		  066 365 - 2
					   
	 Ø150/153		  		  066 366 - 9
					   
	 Ø 180		  			   066 367 - 6
						    
	 Ø 200		  				    066 368 - 3
							     

CAISSON DE FINITION noir POUR BAS DE PLAFOND

CONDUIT 
SIMPLE 
PAROI

DOUBLE PAROI

Ø
 C
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Caisson de finition 
noir pour 

bas de plafond

RACCORDS INOX

pour  condu i ts  DOUBLE PAROI

                 	 Ø intérieur du double paroi :	 Ø 80	 Ø 100	 Ø 130	 Ø 150	 Ø 180	 Ø 200
                 	  Ø extérieur du double paroi :	 Ø 130 	 Ø 150 	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 230	 Ø 250 

	 Ø   80	 050 078 - 0
		
	 Ø 100		  050 079 - 7
			 
	 Ø 125			   050 080 - 3
				  
	 Ø 150		  		  050 082 - 7
					   
	 Ø 153		  		  050 081 - 0
					   
	 Ø 180		  			   050 083 - 4
						    
	 Ø 200		  				    050 084 - 1

							     

MITRON de finition noir / rosace

CONDUIT 
SIMPLE 
PAROI

DOUBLE PAROI

Ø
 C
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Mitron

Ø 80 Ø 100 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200

050 085 - 8 050 086 - 5 050 087 - 2 050 088 - 9 050 089 - 6 050 090 - 2

Rosace

ACCESSOIRES DOUBLE PAROI
Ø intérieur : Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250

 Ø extérieur : Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 250 Ø 300 

Bride de sécurité
066 130 - 6 066 150 - 4 066 180 - 1 066 200 - 6 066 250 - 1

Bride de fixation murale
067 130 - 5 067 150 - 3 067 180 - 0 067 200 - 5 067 250 - 0

Plaque intermédiaire simple à 

double pour support conduit mural
086 130 - 0 086 150 - 8 086 180 - 5 086 200 - 0 086 250 - 5

Plaque intermédiaire double à 

double pour support conduit mural
087 130 - 9 087 150 - 7 087 180 - 4 087 200 - 9 087 250 - 4

Support conduit mural pour 

plaque intermédiaire
084 130 - 2 084 150 - 0 084 180 - 7 084 200 - 2 084 250 - 7

Collier support au toit
069 130 - 3 069 150 - 1 069 180 - 8 069 200 - 3 069 250 - 8

Cône de finition
070 130 - 9 070 150 -  7 070 180 - 4 070 200 - 9 070 250 - 4

Chapeau chinois
071 130 - 8 071 150 - 6 071 180 - 3 071 200 - 8 071 250 - 3

Terminal  anti-refoulement
066 400 - 0 066 401 - 7 066 402 - 4 066 403 - 1 -

Terminal  anti-intempéries
072 130 - 7 072 150 - 5 072 180 - 2 072 200 - 7 072 250 - 2
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prévoir une grille haute et une grille basse  par caisson.

ACCESSOIRES DOUBLE PAROI
Ø intérieur : Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250

 Ø extérieur : Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 250 Ø 300 

Kit traversée de mur
050100 - 8 050101 - 5 050102 - 2 050103 - 9 050104 -  6

Coquille traversée de plancher
050110 - 7 050111 - 4 050112 - 1 050113 - 8 050114 - 5

Coquille traversée de toit 

rampant
050117 - 6 050118 - 3 050119 - 3 050120 - 6 050121 - 3

Kit rehausse pour  collier support 

plancher (vendu sans collier)
050091 - 9 050092 - 6 050093 - 3 050094 - 0 050095 - 7

Plaque de propreté pour pente 

de 0 à 28°
050 122 - 0 050 123 - 7 050 124 - 4 050 126 - 8 050 127 - 5

Plaque de propreté  pour pente 

de 29 à 38°
050 128 - 2 050 129 - 9 050 131 - 2 050 132 - 9 050 133 - 6

Plaque de propreté pour pente 

de 39 à 45°
050 134 - 3 050 135 - 0 050 136 - 7 050 137 -4 050 138 - 1

Kit coupe feu pour caisson de 

finition bas de plafond
088 130 - 8 088 150 - 6 088 180 - 3 088 200 - 8 088 250 - 3

Kit grille de ventilation pour 

caisson

050090 - 2

ACCESSOIRES DOUBLE PAROI
Ø intérieur : Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250

 Ø extérieur : Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 250 Ø 300 

Solin INOX 5° à 30°  avec 

bavette de plomb + collerette
074 130 - 5 074 150 - 3 074 180 - 0 074 200 - 5 074 250 - 0

Solin INOX 30° à 45°  avec 

bavette de plomb + collerette
075 130 - 4 075 150 - 2 075 180 - 9 075 200 - 4 075 250 - 9

Solin ZINC 5° à 30° avec 

embase plomb + collerette
066341 - 6 066 342 - 3 066 343 - 0 066 344 - 7 066 345 - 4

Solin ZINC 30° à 45°  avec 

embase plomb + collerette
066 348 - 5 066 349 - 2 066 350 - 8 066 351 - 5 066 352 - 2

Solin EPDM pour toit bac acier ou fibrociment 

A spécifier à la commande

Ø 127 au Ø 230 Ø 175 au Ø 330
066 354 - 6 066 355 - 3

Bride de haubanage
068 130 - 4 068 150 - 2 068 180 - 9 068 200 - 4 068 250 - 9

Collier de support plancher
085 130 - 1 085 150 - 9 085 180 - 6 085 200 - 1 085 250 - 6

Rehausse pour traversée de 

plancher	
091 130 - 2 091 150 - 0 091 180 - 7 091 200 - 2 091 250 - 7

Plaque coupe feu
019 130 - 8 019 150 - 6 019 180 - 3 019 200 - 8 019 250 - 3

Plaque distance de sécurité
076 130 - 3 076 150 - 1 076 180 - 8 076 200 - 3 076 250 - 8
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Caractéristiques :	 ��La sortie de toit TOLI-TOIT est adaptable à tout type de 
couverture et convient aussi bien à l’habitat neuf qu’à la 
rénovation. La plaque d’étanchéité sert de support à la 
sortie de toit : elle est livrée avec une plaque de réglage.  
La fixation est assurée par un système de cadre de fixation 
à la charpente.

	� Chaque sortie de toit est équipée d’un conduit isolé 
DOUBLE PAROI et de deux tampons d’obturation haut et 
bas (à enlever avant la mise en service).

Information  :	� La charpente doit être capable de supporter le poids de la souche et  
éventuellement le poids du conduit sans créer de dommage à l’ouvrage.

Montage :	� Voir notice de pose.

TOLI-TOIT	 	 Ø intérieur :	 Ø 130	 Ø 150	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 250

RECTANGULAIRE Ø extérieur :	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 230	 Ø 250	 Ø 300 

      Section de la souche : 540 x 400 mm.
				    PENTE DU TOIT
		  Sortie de toit		  26 -134 %					   
		  Hauteur 1 mètre	 14 - 53°	 178 130 - 0	 178 150 - 8	 178 180 - 5	 178 200 - 0	 178 250 - 5

		  Sortie de toit 		  26 -134 %					   
		  Hauteur 1,20 mètre	 14 - 53°	 180 130 - 5	 180 150 - 3	 180 180 - 0	 180 200 - 5	 180 250 - 0

		  Sortie de toit		  26 -134 %					   
		  Hauteur 1,40 mètre	 14 - 53°	 183 130 - 2	 183 150 - 0	 183 180 - 7	 183 200 - 2	 183 250 - 7

		  Plaque d’étanchéité	 	               Coloris plaques d’étanchéité

		  UNIVERSELLE		  177 001 - 4			   	

		  Plaque d’étanchéité	

		  adaptée à la tuile	 177 004 - 5

TOLI-TOIT	 	 Ø intérieur :	 Ø 130	 Ø 150	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 250

CARRÉ		 	 Ø extérieur :	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 230	 Ø 250	 Ø 300 

      Section de la souche : 400 x 400 mm.
				    PENTE DU TOIT
		  Sortie de toit		  27 - 144 %					   
		  Hauteur 1 mètre	 15 - 55°	 179 130 - 9	 179 150 - 7	 179 180 - 4	 179 200 - 9	 179 250 - 4

		  Sortie de toit 		  27 - 144 %					   
		  Hauteur 1,20 mètre	 15 - 55°	 184 130 - 1	 184 150 - 9	 184 180 - 6	 184 200 - 1	 184 250 - 6

		  Sortie de toit		  27 - 144 %					   
		  Hauteur 1,40 mètre	 15 - 55°	 186 130 - 9	 186 150 - 7	 186 180 - 4	 186 200 - 9	 186 250 - 4

		  Plaque d’étanchéité	 	               Coloris plaques d’étanchéité

		  UNIVERSELLE		  177 002 - 1	 	

		  Plaque d’étanchéité	

		  adaptée à la tuile	 177 005 - 2

TOLI-TOIT		  Ø intérieur :	 Ø 130	 Ø 150	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 250

« GRAND SUD »	 Ø extérieur :	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 230	 Ø 250	 Ø 300 

      Section adaptée à l’esthétique du sud
				    PENTE DU TOIT
		  Sortie de toit		  26 - 41 %					   
		  Hauteur 1 mètre	 14 - 22°	 177 130 - 1	 177 150 - 9	 177 180 - 6	 177 200 - 1	 177 250 - 6

		  Sortie de toit 		  26 - 41 %					   
		  Hauteur 1,20 mètre	 14 - 22°	 377 130 - 9	 377 150 - 7	 377 180 - 4	 377 200 - 9	 377 250 - 4

		  Sortie de toit		  26 - 41 %					   
		  Hauteur 1,40 mètre	 14 - 22°	 577 130 - 7	 577 150 - 5	 577 180 - 2	 577 200 - 7	 577 250 - 2

		  Plaque d’étanchéité	 	               Coloris plaques d’étanchéité

		  UNIVERSELLE		  177 000 - 7			   	

		  Plaque d’étanchéité	

		  adaptée à la tuile	 177 003 - 8

Paloise MitronModerne

Les dimensions des plaquettes et leurs 
couleurs nuancées imitent parfaitement 
la brique traditionnelle donnant un rendu 
100% authentique à votre sortie de toit.
Hauteur maxi 1400 mm.

ClassiqueCrépi Ocre

Crépi Rose Crépi Blanc

Prête à enduire 
sur chantier

Modèle Classique

Finition standard
CRÉPI OCRE

AUTRE FINITION CRÉPI

Finition prête à enduire

Finition briquette 

Finition peinte 

AUTRES MODÈLES

Ocre
Ral 1015

Ardoise
Ral 7016

Rouge brun
Ral 8004

Noir
Ral 9005

Blanc
Ral 9016

Brun
Ral 8019

Ocre Ardoise Noir Brun Rouge brun Rouge Blanc

Ocre Ardoise Noir Brun Rouge brun Rouge Blanc

Ocre Ardoise Noir Brun Rouge brun Rouge Blanc
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ALUSI	 		  Ø 83	 Ø 97 	 Ø 111 	 Ø 125	 Ø 139	 Ø 153	 Ø 167	 Ø 180	 Ø 200
 

		  Manchette  départ appareil 	 								        	

		  femelle / femelle		  429 830 - 0	 429 970 - 3	 429 111 - 0	 429 125 - 7	 429 139 - 4	 429 153 - 0	 429 167 - 7	 429 180 - 6	 429 200 - 1

		  T 90°		  								      
				    491 830 - 7	 491 970 - 0	 491 111 - 7	 491 125 - 4	 491 139 - 1	 491 153 - 7	 491 167 - 4	 491 180 - 3	 491 200 - 8

		  Tampon		  								      
				    409 830 - 6	 409 970 - 9	 409 111 - 6	 409 125 - 3	 409 139 - 0	 409 153 - 6	 409 167 - 3	 409 180 - 2	 409 200 - 7	

		  Purge		  								      
				    414 830 - 8	 414 970 - 1	 414 111 - 8	 414 125 - 5	 414 139 - 2	 414 153 - 8	 414 167 - 5	 414 180 - 4	 414 200 - 9	

		  Tuyau 1M		  								      
				    410 830 - 2	 410 970 - 5	 410 111 - 2	 410 125 - 9	 410 139 - 6	 410 153 - 2	 410 167 - 9	 410 180 - 8	 410 200 - 3

		  Tuyau 0,5M		  									       
				    405 830 - 0	 405 970 - 3	 405 111 - 0	 405 125 - 7	 405 139 - 4	 405 153 - 0	 405 167 - 7	 405 180 - 6	 405 200 - 1

		  Tuyau 0,33M		  								      
				    433 830 - 3	 433 970 - 6	 433 111 - 3	 433 125 - 0	 433 139 - 7	 433 153 - 3	 433 167 - 0	 433 180 - 9	 433 200 - 4

		  Coude 90°	 									       
				    421 830 - 8	 421 970 - 1	 421 111 - 8	 421 125 - 5	 421 139 - 2	 421 153 - 8	 421 167 - 5	 421 180 - 4	 421 200 - 9

		  Coude 72°		  								        		

				    422 830 - 7	 422 970 - 0	 422 111 - 7	 422 125 - 4	 422 139 - 1	 422 153 - 7	 422 167 - 4	 422 180 - 3	 422 200 - 8	

		  Coude 45°		  								        		

				    423 830 - 6	 423 970 - 9	 423 111 - 6	 423 125 - 3	 423 139 - 0	 423 153 - 6	 423 167 - 3	 423 180 - 2	 423 200 - 7

Matière :	 Acier aluminié nu ou filmé 5/10.

Utilisation :	� Raccordement en apparent au conduit de fumée des générateurs de chaleur  
fonctionnant au FIOUL (chaudières FIOUL standard*) au GAZ (chaudières type B,  
GAZ standard type  A*) et poêle à bois.  (* : au sens de la norme NF D30-002)

INTERDICTION :	� INTERDIT pour le raccordement des inserts, foyers fermés, chaudières à condensation  
et haut rendement.

Caractéristiques :	 Longueurs droites livrées avec un film de protection. À enlever avant utilisation.

Ø1

Ø2

Ø1 mâle/ Ø2 femelle	 Ø 97/83	 Ø 111/97	 Ø 125/111	 Ø 139/125	 Ø 153/125	 Ø 153/139	 Ø 167/153	 Ø 180/153	 Ø 200/180
		

	 Réduction	 								      
		  400 830 - 5	 400 970 - 8	 400 111 - 5	 400 125 - 2	 400 152 - 8	 400 139 - 9	 400 153 - 5	 400 135 - 1	 400 180 - 1

	 autres diamètres sur demande	

Ø1 appareil/ Ø2 conduit	 Ø 120/125	 Ø 130/139	 Ø 150/153	
	  	

	 Raccord  départ appareil	 			 
	 femelle / femelle	 402 120 - 5	 402 130 - 4	 402 150 - 2	

		
Ø1

Ø2

Ø1

Ø2

Ø1 mâle/ Ø2 femelle	 Ø  97/97	 Ø 110/111	 Ø 125/125	 Ø 140/139	 Ø 153/153	 Ø 180/180	 Ø 200/200
	 Raccord INOX	

	 adaptation Alu/ALUSI	 						    
	 vers INOX	 518 970 - 6	 518 111 - 3	 518 125 - 0	 518 139 - 7	 518 153 - 3	 518 180 - 9	 518 200 - 4

	

ALUSI
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ALUMINIUM	 	 Ø 83	 Ø 97 	 Ø 111 	 Ø 125	 Ø 139	 Ø 153	 Ø 167	 Ø 180	 Ø 200

		  T 90°		  								      
				    381 830 - 1	 381 970 - 4	 381 111 - 1	 381 125 - 8	 381 139 - 5	 381 153 - 1	 381 167 - 8	 381 180 - 7	 381 200 - 2

		  Tampon		  								        	

				    309 830 - 7	 309 970 - 0	 309 111 - 7	 309 125 - 4	 309 139 - 1	 309 153 - 7	 309 167 - 4	 309 180 - 3	 309 200 - 8	

		  Purge		  								      
				    314 830 - 9	 314 970 - 2	 314 111 - 9	 314 125 - 6	 314 139 - 3	 314 153 - 9	 314 167 - 6	 314 180 - 5	 314 200 - 0	

		  Tuyau 1M		  								      
				    310 830 - 3	 310 970 - 6	 310 111 - 3	 310 125 - 0	 310 139 - 7	 310 153 - 3	 310 167 - 0	 310 180 - 9	 310 200 - 4

		  Tuyau 0,5M		  									       
				    305 830 - 1	 305 970 - 4	 305 111 - 1	 305 125 - 8	 305 139 - 5	 305 153 - 1	 305 167 - 8	 305 180 - 7	 305 200 - 2

		  Tuyau 0,33M		  								        	

				    333 830 - 4	 333 970 - 7	 333 111 - 4	 333 125 - 1	 333 139 - 8	 333 153 - 4	 333 167 - 1	 333 180 - 0	 333 200 - 5

		  Coude 90°	 									       
				    301 830 - 5	 301 970 - 8	 301 111 - 5	 301 125 - 2	 301 139 - 9	 301 153 - 5	 301 167 - 2	 301 180 - 1	 301 200 - 6

		  Coude 72°		  								        		

			   311 830 - 2	 311 970 - 5	 311 111 - 2	 311 125 - 9	 311 139 - 6	 311 153 - 2	 311 167 - 9	 311 180 - 8	 311 200 - 3	

		  Coude 45°		  								        		

				    312 830 - 1	 312 970 - 4	 312 111 - 1	 312 125 - 8	 312 139 - 5	 312 153 - 1	 312 167 - 8	 312 180 - 7	 312 200 - 2

GAMME ALUMINIUM
Matière :	 Aluminium qualité A5.

Utilisation :	� Raccordement en apparent au conduit de fumée des appareils à combustible gazeux 
fonctionnant en tirage naturel (chaudière type B, GAZ standard et basse température).

INTERDICTION :	� INTERDIT pour le raccordement des poêles, inserts, foyers fermés, chaudières à  
condensation et haut rendement.

GAINE EXTENSIBLE SPÉCIAL GAZ
Matière :	 Aluminium qualité A5, épaisseur 15/100ème.

Utilisation :	�� Raccordement en apparent au conduit de fumée des appareils à combustible gazeux  
fonctionnant en tirage naturel (chaudière type B, GAZ standard et basse température).

INTERDICTION :	� INTERDIT pour le raccordement des poêles, inserts, foyers fermés, chaudières à  
condensation et haut rendement.

Caractéristiques :	 Flexible extensible jusqu’à 1,50M. Livré avec son manchon d’adaptation.

Ø1

Ø2

Ø1 mâle/ Ø2 femelle	 Ø 97/83	 Ø 111/97	 Ø 125/111	 Ø 139/125	 Ø 153/125	 Ø 153/139	 Ø 167/153	 Ø 180/153	 Ø 200/180
		

	 Réduction	 328 830 - 2	 328 970 - 5	 328 111 - 2	 328 125 - 9	 328 139 - 6	 328 152 - 5	 328 153 - 2	 328 135 - 8	 328 180 - 8

	

	 autres diamètres sur demande	

Ø intérieur/ extérieur	 Ø 83/90	 Ø 97/104	 Ø 111/118	 Ø 125/132	 Ø 139 /146	 Ø 153 /160
	 Extensible	

	 1,50M	 					   
	 QUALIGAZ	 351 760 - 0	 351 900 - 0	 351 104 - 2	 351 118 - 9	 351 132 - 5	 351 146 - 2

ALUMINIUM
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GAINE FLEXIBLE TOLI-FLEX TX D10 et TX D12 
DOUBLE PEAU
Matière :	 Paroi intérieure et extérieure Inox 316L 10/100ème et 12/100ème.

Utilisation :	� Raccordement et tubage pour combustible GAZ tout appareil, FIOUL domestique,  
et BOIS en bûche.

Caractéristiques :	 Paroi intérieure lisse.

GAINE FLEXIBLE TOLI-FLEX HR D10 DOUBLE PEAU

Matière :	 Paroi intérieure et extérieure Inox 904L 10/100ème.

Utilisation :� 	 Raccordement et tubage pour combustible GAZ et FIOUL tout appareil, 
	 BOIS en bûche et CHARBON.

Caractéristiques :	 Paroi intérieure lisse.

GAINE FLEXIBLE

  TX D10 Ø 80 Ø 100 Ø 125 Ø 140 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 250
Couronne entière

 (longueur en mètre)
60M 55M 50M 50M 40M 30M 30M 10M 10M

539 800 - 9 539 100 - 0 539 125 - 3 539 140 - 6 539 155 - 0 539 180 - 2 539 200 - 7 539 230 - 4 539 250 - 2

Coupe au mètre linéaire 

+ raccord de jonction 

universel inclus 526 800 - 5 526 100 - 6 526 125 - 9 526 140 - 2 526 155 - 6 526 180 - 8 526 200 - 3 526 230 - 0 526 250 - 8

TX D12 Ø 80 Ø 100 Ø 125 Ø 140 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 250
Couronne entière 

(longueur en mètre)
- - 50M 50M 40M 30M 30M 10M 10M

- -
- - 523 125 - 2 523 140 - 5 523 155 - 9 523 180 - 1 523 200 - 6 523 230 - 3 523 250 - 1

HR D10 TOLI-FLEX Ø 80 Ø 100 Ø 125 Ø 140 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 250

Couronne entière 

(longueur en mètre)

- - 50M 50M 40M 30M 30M 10M -

- -

- - 536 125 - 6 536 140 - 9 536 155 - 3 536 180 - 5 536 200 - 0 536 230 - 7 -

Coupe au mètre 

linéaire + raccord de 

jonction inclus

- -

-
532 125 - 0 532 140 - 3 532 155 - 7 532 180 - 9 532 200 - 4 532 230 - 1 -

-
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ACCESSOIRES pour gaine flexible	                 
		  	 	 Ø 125	 Ø 140	 Ø 155	 Ø 180	 Ø 200

		  Embout de finition pour gaine flexible 	  				   		

NOIR MAT	 	 834 125 - 5	 834 140 - 8	 834 155 - 2	 834 180 - 4	 834 200 - 9

		  Embout de finition pour gaine flexible 	 				  
		  INOX	 	 835 125  - 4	 835 140 - 7	 835 155 - 1	 835 180 - 3	 835 200 - 8 

RACCORDER		   À UN CONDUIT 316 INOX
une gaine flexible	 	  pour poêle à pellets

	 Ø1 mâle / Ø2 gaine flexible				    Ø 80/155	 Ø 100/155

	 Raccord de jonction		  					   
	 réduit		  		  832 800 - 3	 832 100 - 4		 Ø1

Ø2

Ø1

Ø2

GAMME FEMELLE

RACCORDER  une gaine flexible  À LA BUSE D’UN APPAREIL
Ø 125 Ø 140 Ø 150 Ø 153 Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 250

Raccord de jonction

UNIVERSEL

821 125 - 1 821 140 - 4 821 150 - 3 821 155 - 8 821 180 - 0 821 200 - 5 821 230 - 2 821 250 - 0

Ø1 appareil / Ø2 gaine flexible Ø 180/155 Ø 200/180 Ø 230/200

Raccord de jonction 

réduit

831 155 - 5 831 180 - 7 831 200 - 2

GAMME MÂLE AGRAFÉ

RACCORDER  une gaine flexible  À UN CONDUIT ÉMAILLÉ OU ALUSI
Ø 125 Ø 140 Ø 150 Ø 153 Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 250

Raccord de jonction

UNIVERSEL

820 125 - 2 820 140 - 5 820 150 - 4 820 155 - 9 820 180 - 1 820 200 - 6 820 230 - 3 820 250 - 1

Ø1 appareil / Ø2 gaine flexible Ø 180/155 Ø 200/180 Ø 230/200

Raccord de jonction 

réduit

830 155 - 6 830 180 - 8 830 200 - 3

Ø1

Ø2

GAINE FLEXIBLE
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GAMME MÂLE SOUDÉ

RACCORDER  une gaine flexible  À UN CONDUIT INOX 304 OU 316 
Ø 80 Ø 100 Ø 125 Ø 140 Ø 150 Ø 153 Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 250

Raccord de jonction 

UNIVERSEL
849 800 - 3 849 100 - 4 819 125 - 6 819 140 - 9 819 150 - 8 819 155 - 3 819 180 - 5 819 200 - 0

819 230 - 7 819 250 - 5

Raccord de  jonction 

réduit

Ø 180/155 Ø 200/180 Ø 230/200

832 155 - 4 832 180 - 6 832 200 - 1

- - - -

Plaque de jonction 

rigide/flexible
503 125 - 8 503 139 - 5 503 153 - 1 503 180 - 7 503 200 - 2 503 230 - 9 503 250 - 7

320 x 320 mm 320 x 320 mm 320 x 320 mm 360 x 360 mm 360 x 360 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm

Ø1

Ø2G
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ACCESSOIRES	 Ø 80	 Ø 83 	 Ø 97 	 Ø 110/111 	 Ø 125	 Ø 130	 Ø 139/140	 Ø 150 	 Ø 153	 Ø 167 	 Ø 180	 Ø 200	 Ø 230	 Ø 250
 

		  Collier à visser INOX		  						    
			   -	 -	 (***) 212 970 - 5	 (***) 212 111 - 2	 (***) 212 125 - 9	 -	 (***) 212 139 - 6	 (***) 212 150 - 1	 (***) 212 153 - 2	 -	 212 180 - 8	 212 200 - 3	 -	 -

		  Collier à visser GALVA		  										        
			   -	 211 830 - 3	 (***) 211 970 - 6	 (***) 211 111 - 3	 (***) 211 125 - 0	 -	 (***) 211 139 - 7	 (***) 211 150 - 2	 (***) 211 153 - 3	 -	 211 180 - 9	 211 200 - 4	 -	 -

		  Bride murale réglable		  												          
		  INOX	 -	 -	 299 970 - 4	 299 111 - 1	 299 125 - 8	 299 130 - 2	 299 139 - 5	 299 150 - 0	 299 153 - 1	 -	 299 180 - 7	 299 200 - 2	 299 230 - 9	 299 250 - 7

		  Bride araignée		  												          
			   -	 -	 -	 -	 -	 927 130 - 8	 927 140 - 7	 927 150 - 6	 -	 -	 927 180 - 3	 927 200 - 8	 927 230 - 5	 927 250 - 3

		  Bride de haubanage		  												          
			   -	 -	 -	 -	 -	 015 130 - 2	 015140 - 1	 015150 - 0			   015180 - 7	 015200 - 2	 015230 - 9	 015250 - 7

		  Collier de fixation haute	 													           
		  INOX	 826 800 - 2	 -	 -	 -	 826 125 - 6	 -	 826 140 - 9	 -	 826 155 - 3	 -	 826 180 - 5	 826 200 - 0	 826 230 - 7	 826 250 - 5

		  Plaque d’étanchéité	 													           
		  350 x 500mm INOX	 824 800 - 4	 -	 -	 -	 824 125 - 8	 -	 824 140 - 1	 -	 824 155 - 5	 -	 824 180 - 7	 824 200 - 2	 824 230 - 9	 824 250 - 7

		  rigide/flexible (autres dimensions sur demande)

		  Manchette ALUSI		  					     	 				  
		   à sceller	 -	 407 830 - 8	 407 970 - 1	 407 111 - 8	 407 125 - 5	 -	 407 139 - 2	 -	 407 153 - 8	 407 167 - 5	 407 180 - 4	 407 200 - 9	 -	 -

		  Aspiromatic					     							       	

		  à embase fixe	 -	 -	 -	 -	 519 125 - 9		  519 139 - 6	 -	 519 153 - 2	 -	 519 180 - 8	 519 201 - 0	 -	 -

		  Plaque de finition		  										        
		  blanche 300 x 300 mm	 -	 -	 808 970 - 6	 808 111 - 3	 808 125 - 0	 -	 808 139 - 7	 808 150 - 2	 808 153 - 3	 -	 808 180 - 9	 808 200 - 4	 -	 -

ACCESSOIRES
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CHAPEAUX		  Ø 80	 du Ø 83 	 du Ø 125 	 du Ø 180 	 du Ø 230
				    au Ø 111 	 au Ø 153 	 au Ø 200 	 au Ø 300

		  Chapeau chinois		   			 
		  INOX	 016 800 -3	 513 001 - 2	 513 002 - 9	 513 003 - 6	 sur demande

		  Chapeau chinois		  			 
		  ALUSI	 -	 213 001 - 5	 213 002 - 2	 213 003 - 9	 sur demande

		  Chapeau chinois		  			 
		  NOIR MAT	 -	 401 001 - 8	 401 002 - 5	 401 003 - 2	 sur demande

		  Aspirateur		  		
		  anti-refouleur INOX	 -	 517 111 - 4	 517 125 - 1	 517 180  - 0	 sur demande

Mastic réfractaire

haute température

(1200° C)

800 000 - 8

Collier de serrage

INOX                                  

du Ø 60 au Ø 200

(****) 310 010 - 9

Trappe fonte 

200 x 200 mm

102 020 - 1

Trappe fonte 

160 x 200 mm

101 620 - 4

Bombe de peinture

haute température

noir mat

800 001 - 5

Collier réglable INOX

du Ø 83 au Ø 200

(****) 501 000 - 0

ACCESSOIRES	 du Ø 110 au Ø 153	 du Ø 180 au Ø 220

		  Aspiromatic à embase réglable	 	
			   519200 - 3	 519 240 - 9

			   du Ø 97 au Ø 140	 du Ø 150 au Ø 200

		  Modérateur de tirage	 	
			   119 111 - 6	 119 140 - 6	

		  Modérateur de tirage noir		

			   119 112 - 3	 119 141 - 3	

	
ROSACES		  du Ø 83 au Ø 125	 du Ø 139 au Ø 200

		  Rosace réglable	 	
		  Aluminium	 (***) 530 139 - 9	 (***) 530 200 - 6

		  Rosace réglable	 	
		  INOX	 (***) 520 139 - 2	 (***) 520 200 - 9

Tous droits réservés. Reproduction même partielle interdite sans l’autorisation de la Tôleries du Sud Ouest. 
Les reproductions et dessins techniques des produits faits dans cet ouvrage, bien que conformes et fidèles, ne sont pas contractuelles, et ne peuvent être le reflet absolu de la réalité.

MODÉRATEUR DE TIRAGE

Qu’est ce qu’un modérateur de tirage ?
Le modérateur de tirage est un dispositif automatique, monté en  
principe sur un conduit de raccordement ou un carneau, destiné à stabiliser la  
dépression à la buse de chaque appareil raccordé lorsque le tirage est trop 
important.
Synonyme de régulateur de tirage et de stabilisateur de tirage. 
Un modérateur de tirage n’est pas un coupe-tirage, ni un dispositif anti-refouleur.

Le tirage, c’est quoi ?
Le tirage, c’est de l’air chaud montant. Ce dernier dépend de plusieurs facteurs, à savoir la température des 
fumées, la hauteur du conduit, et le diamètre du conduit. Un tirage trop important signifie une aspiration trop 
rapide de l’air chaud dans le conduit de fumée.

Où monter le modérateur de tirage ?
Le modérateur est à installer sur un té, au départ de l’appareil dans le cas d’un tirage excessif, ou de combus-
tion trop rapide Il doit être facilement visible et accessible depuis la pièce où est installée la cheminée.

Comment le monter ?

Montage
• �Percer 2 trous Ø 4 mm sur le diamètre horizontal du 

té devant recevoir le modérateur à la distance « D » 
du bord (spécifié dans le tableau ci-dessous).

• Engager un côté du ressort dans un trou.
• Engager l’autre côté dans le 2ème trou.
• Remuer légèrement pour faciliter le centrage.

Réglage
Le réglage est à faire lorsque le tirage est bien établi, 
c’est-à-dire après 1 ou 2 heures de fonctionnement.
L’échelle est graduée en mm de colonne d’eau, et ne 
nécessite donc aucun appareil de mesure.
Connaissant la dépression (ou tirage) qui convient 
à l’appareil de chauffage en question (consulter le 
constructeur ou l’installateur), mettre l’index du volet 
sur la graduation correspondante.

ACCESSOIRES EXEMPLES DE MONTAGE
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RÉSEAU COAXIAL

COAXIAL CONDENSATION
Matière :	 système concentrique 
	 Polypropylène / Aluminium blanc.

Utilisation :	 Chaudière gaz et fioul condensation 
	 Température des fumées 120°C

RÉSEAU MONO-TUBE

Matière :	 Polypropylène

Utilisation :	 Chaudière gaz et fioul condensation 
	 Température des fumées 120°C

CONDENSATION	 Ø 60	 Ø 80	 Ø 100

TUBE	 Mâle/Femelle	 25 cm	   	  	
			   -	 999 080	 -

TUBE	 Mâle/Femelle	 50 cm	   	  	
			   999 078	 999 081	 999 084

TUBE	 Mâle/Femelle	 1 M	  	  	
			   999 079	 999 082	 999 085

TUBE	 Mâle/Femelle	 2 M	    	  	
			   -	 999 083	 999 086

FLEXIBLE	 Couronne	 20 ML	    	    	
			   999 073	 999 060	 999 077

COUDE	 départ boisseau		  - 	  	 -  
			   	 999 115	

TE	 départ boisseau		  - 	  	 -
			   	 999 116	

COUDE	 Mâle/Femelle	 90°	   	  	  
			   999 087	 999 088	 999 089

COUDE	 Mâle/Femelle	 45°	  	   	
			   999 090	 999 091	 999 092
	 				  
MANCHON	    Récupération			     	
	     de condensat		  -	 999 096	 -
	
MANCHON	    Mâle/Femelle		    	  	  
	 prise de mesure		  999 105	 999 106	 999107

TÉ	     Récupérateur			    	
	     de condensat		  999 093	 999 094	 999 095

SORTIE BOISSEAU 		            	  	  
Noir			    -    	  999 114	 -

MONO-TUBE

CONDENSATION	 Ø 60	 Ø 80	 Ø 100

COLLIER MURAL	 		
BLANC	 -	 999 074	 999 062

JOINT SILICONE	 		
par paire sachet de 10	 999 103	 999 002	 999  104

ARAIGNÉE FLEXIBLE			     	   	
			   999 101	 999 001	 999 102

SIPHON de condensat			    	  	
			   	 999 067	

ACCESSOIRES   MONO-TUBE

PRODUITS VENTOUSES
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COAXIAL CONDENSATION

Ø 60/100 Ø 80/125

TUBE	   Mâle/Femelle
25 cm 999 003 999 013

TUBE	 Mâle/Femelle
50 cm 999 004 999 014

TUBE	   Mâle/Femelle
1 M 999 005 999 015

TUBE	 Mâle/Femelle
2 M 999 006 999 016

COUDE	 Mâle/Femelle
90° 999 007 999 017

COUDE	   Mâle/Femelle
45° 999 008 999 018

MANCHON	   Mâle/Femelle avec 
prise de mesure

999 009 999 110

AUGMENTATION ø 60/100 à ø 
80/125

 999 019

TERMINAL	   Horizontal
complet 999 010 999 020

TERMINAL	    Vertical	
Noir

long 999 011 999 021

TERMINAL	    Vertical
Rouge

long 999 112 999 117

TUILE MODULABLE Noir
 999 036

TUILE MODULABLE  Rouge
 999 113

ACCESSOIRES   COAXIAL

Ø 60/100 Ø 80/125

COLLIER MURAL 
BLANC

999 062 999 061

JOINT SILICONE par 
paire sachet de 10

999 103/040 999  002/057

ROSACE PLAFOND 
BLANCHE

999 038 999 022



CONCENTRIQUE 

COLLECTIF 3CE
Ø intérieur : Ø 100 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250
Ø extérieur : Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 

Té 90° réduit à 80/125 1000mm
100 300-6 100 301-3 100 302-0 100 303-7 100 304-4 100 305-1

Tampon purge
100 306-8 100 307-5 100 308-2 100 309-9 100 310-5 100 311-2

Coude 45°
100 312-9 100 313-6 100 314-3 100 315-0 100 316-7 100 317-4

Elément droit 1000mm
100 318-1 100 319-8 100 320-4

100 321-1
100 322-8 100 323-5

Elément droit 500 mm
100 324-2 100 325-9 100 326-6 100 327-3 100 328-0 100 329-7

Elément télescopique 
500-900mm 100 330-3 100 331-0 100 332-7 100 333-4 100 334-1 100 335-8

Module d’admission d’air    
100 366-2 100 367-9 100 368-6 100 369-3 100 370-9 100 371-6

Chapeau antirefouleur
100 336-5 100 337-2 100 338-9 100 339-6 100 340-2 100 341-9

Joint silicone
100 342-6 100 343-3 100 344-0 100 345-7 100 346-4 100 347-1

Collier mural intérieur
100 348-8 100 349-5 100 350-1 100 351-8 100 352-5 100 353-2

Collier de verrouillage
100 354-9 100 355-6 100 356-3 100 357-0

100 358-7 100 359-4

Collier étage renforcé
100 360-0 100 361-7 100 362-4 100 363-1 100 364-8 100 365-5

Matière :	 INOX 316 intérieur, INOX 304 extérieur.

Utilisation :	� Création de conduit pour habitat collectif.
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ACCESSOIRE POUR VENTILATION
Matière :	 Aluminium ou acier aluminié.

Caractéristiques :	� Tous les accessoires sont en finition mâle (le flexible extensible vient s’emboîter par-dessus 
la pièce de jonction).

GAINE EXTENSIBLE VENTILATION
Matière :	 Aluminium.

Utilisation :	� Raccordement de sèche-linge, hotte de cuisine, VMC et distribution d’air chaud.

INTERDICTION :	� INTERDIT dans tous locaux imprégnés de vapeurs de chlore (salon de coiffure, pressing, 
laverie).

Caractéristiques :	 2 modèles de flexible disponibles suivant la longueur désirée :
	    •  flexible extensible jusqu’à 1,50 M,
	    •  flexible extensible jusqu’à 3 M.

VENTILATION	 	 Ø 83/87	 Ø 97/104 	 Ø 100/107 	 Ø 104/111	 Ø 112/119	 Ø 120/127	 Ø 125/132	 Ø 140/147	 Ø 153/160

		

		  Extensible 		

		  1,5 mètre		  345 830 - 9	 345 970 - 2	 345 102 - 7	 345 104 - 1	 345 111 - 9	 345 120 - 1	 345 125 - 6	 345 139 - 3	 345 153 - 9

		  Extensible 		

		  3 mètres		  385 830 - 7	 385 970 - 0	 385 102 - 5	 385 104 - 9	 385 111 - 7	 385 120 - 9	 385 125 - 4	 385 139 - 1	 385 153 - 7

ACCESSOIRES	 Ø 80	 Ø 97 	 Ø 100 	 Ø 104	 Ø 112	 Ø 120	 Ø 125	 Ø 140	 Ø 153
		

		  Manchon aluminium 	

		  mâle/mâle		  307 830 - 9	 307 970 - 2	 307 102 - 7	 307 104 - 1	 307 111 - 9	 307 120 - 1	 307 125 - 6	 307 139 - 3	 307 153 - 9

		  Té ALUSI		

				    272 830 - 4	 272 970 - 7	 272 102 - 2	 272 104 - 6	 272 111 - 4	 272 120 - 6	 272 125 - 1	 272 139 - 8	 272 153 - 4

		  Y ALUSI		

				    273 800 - 6	 273 970 - 6	 273 100 - 7	 273 104 - 5	 273 111 - 3	 273 120 - 5	 273 125 - 0	 273 140 - 3	 273 153 - 3

		  Croix ALUSI		

				    296 800 - 7	 296 970 - 7	 296 100 - 8	 296 104 - 6	 296 111 - 4	 296 120 - 6	 296 125 - 1	 296 140 - 4	 296 153 - 4

Bande aluminium

adhésive 

5 m x 50 mm

(****) 309 000 - 4

 Grille de ventilation 

PVC CARRÉ               

du Ø 100 au Ø 130

(****) 100 601 - 4

	 Ø 2 MÂLE	 Ø 97 	 Ø 100 	 Ø 104	 Ø 112	 Ø 120	 Ø 125	 Ø 140	 Ø 153
Réduction / 

augmentation	 Ø    80	 308 830 - 8	 308 800 - 1
		  	

	 Ø   97		  308 970 - 1
			 
	 Ø 100			   308 102 - 6	 308 100 - 2		  308 101 - 9
				    			 

	 Ø 104			   	 308 104 - 0
				    	

	 Ø 112				    308 112 - 5	 308 126 - 2
					     	

	 Ø 120						      308 120 - 0
Aluminium							     
(mâle / mâle)	 Ø 125							       308 125 - 5
								      
	 Ø 139								        308 139 - 2
									       

Ø2

Ø1

Ø
 1

 M
ÂL

E

Collier de serrage

INOX                                  

du Ø 60 au Ø 200

(****) 310 010 - 9

Grille de ventilation 

PVC RONDE                     

du Ø 100 au Ø 150

(****) 100 600 - 7

	 VENTILATION
HABITAT
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			  	 Réf. 	 Ø 80	 Ø 100 	 Ø 125 	 Ø 160	 Ø 200	 Ø 250	 Ø 315	 Ø 355	 Ø 400	 Ø 450	 Ø 500	 Ø 560	 Ø 630
				    ( xxx = Ø )

		                                     Tube galva	 3 ML	 T3-xxx 	 -	 -	 - 	   -	  -	 -  	  -	  -	  -	  -	  -	 -  	  -

		  Raccord femelle galva 		  RF-xxx  	 -	  -	 - 	 - 	  -	 -	  -	 - 	 -  	 -  	  -	  - 	   -
-

		  flexible alu 10ML non isolé 		    	   	  	  	  	   	   	   		   	  	   	  	   
					     990114	 990115	 990116	 990117	 990118	 990119	 990120	 990121	 990122	 990123	 990124	 990125	 990126

		  flexible alu 10ML isolé			    	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	   
					     990101	 990102	 990103	 990104	 990105	 990106	 990107	 990108	 990109	 990110	 990111	 990112	 990113

	 	 collier phonique			    	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  
					     990127	 990128	 990129	 990130	 990131	 990132	 990133	 990134	 990135	 990136	 990137	 990138	 990139

	 	 collier monofil			    	  	  	   	  	  	  	  	    	 -	 -	 -	 -
					     990157	 990158	 9900159	 990160	 990161	 990162	 990163	 990164	 990165	

		  collier de serrage 	  	 CS-xxx	 - 	  - 	 - 	  -	 - 	 -	 -  	  -	   -	 -  	 - 	   -	  -

		  manchette souple	 	 MSC-xxx	 - 	  - 	  - 	 -  	  -	 -	   -	 - 	 -  	  -	  -	  -	 - 

		

		  trappe de visite circulaire			   												          
				    -	 -	 -	 991200	 991201	 991202	 991203	 991204	 991205	 991206	 991207	 991208	 991210	 991209

		  piège à son	   	 PAS-xxx	 - 	  - 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
										        

								        									            

					                                      * = sur consultation

PRODUITS COMMUNs pour Réseau

Matière :   Galva.

	 VENTILATION HABITAT
& TERTIAIRE
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			  	 Réf. 	 Ø 80	 Ø 100 	 Ø 125 	 Ø 160	 Ø 200	 Ø 250	 Ø 315	 Ø 355	 Ø 400	 Ø 450	 Ø 500	 Ø 560	 Ø 630
				    ( xxx = Ø )

		  Chapeau chinois galva	 	 CC-xxx	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
	

		  Sifflet grillagé	 	 SG-xxx	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

		  Bouchon grillagé	 	 BG-xxx	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

		  Colerrette	 	 BA                -xxx	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

		  Te souche insonorisé	 	 TSI-xxx	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

		  cartouche coupe feu 2h		    	  -	  	
					     	 990140	 990141	 990142	 990143	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
		

		  clapet coupe feu 2h	 	 CCF-xxx	 - 	  - 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
 	

PRODUITS COMMUNs pour Réseau

Matière :  Galva.

ISOLATION	 référence	

Mousse traversée de mur	 999166	

Mousse isolante 1 mm	 991260	

Laine de verre 25 mm A1 (11,5 m2)	 999167	  

Laine de verre 50 mm A1 (5,75 m2)	 999168	  

Laine de verre 25 mm A2 (13,8 m2)	 999169	

Laine de verre 50 mm A2 (8,6 m2)	 999170

Fiber	 999171	

ÉTANCHÉÏTÉ RÉSEAU	référence	 Prix

Bande adhésive alu :

  - 50 mm x 50 m	 991196	

  - 75 mm x 50 m	 991197	

Vis auto-foreuse (1 boite de 1000)	 991219	

Bande de serrage	 991225	  

Clip de serrage (100 u)	 991226	  

Pot de mastic 6 kg	 991565	

Cartouche de mastic 310 ml	 wurt12	

SUPPORTAGE	 référence	

Pied télescopique	 990144	

Tige filetée Ø 8 mm	 991215	

Tige filetée Ø 10 mm	 991216	

Écrou Ø 8 mm (100 u)	 991257	

Écrou Ø 10 mm (100 u)	 991256	

Rondelle Ø 8 mm (100 u) 	 991259	

Rondelle Ø 10 mm (100 u) 	 991258	

Feuillard longueur 25 m	 991218	

Entretoise Ø 8 mm (100 u) 	 991213	

Entretoise Ø 10 mm (100 u) 	 991214	

Cheville à frapper Ø 8 mm (100 u) 	 991222	

Cheville à frapper Ø 10 mm (100 u) 	 991223	

PEINTURE	 référence	

Bombe de peinture galva	 991228	

ÉLECTRICITÉ / SÉCURITÉ	référence

Détecteur de présence	 991412	

Inter de proximité (32 A)	 990325	

Fusible thermique 70°C (x10)	 991406	

Module déclencheur thermique	 991407	

Module simple contact
début de course	 991408	

Module ventouse 24 Vcc émission	 991409	

Module ventouse 48 Vcc émission	 991410	

Module servomoteur 24/48 Vcc/ca	 991411	

ACCESSOIRES GAINES 
RECTANGULAIRES	 référence	

Pointe adhésive :

  - 0,25 mm (100 u)	 991210	

  - 0,35 mm (100 u)	 991212	

  - 0,50 mm (100 u)	 991211	

Joint de cadre	 991227	  

Manchette souple 25 ML	 991198	

Serre cadre	 991217	

Accessoires

	 VENTILATION HABITAT
& TERTIAIRE
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SANS JOINT	 	 Réf. 	 Ø 80	 Ø 100 	 Ø 125 	 Ø 160	 Ø 200	 Ø 250	 Ø 315	 Ø 355	 Ø 400	 Ø 450	 Ø 500	 Ø 560	 Ø 630
				    ( xxx = Ø )

		  Piquage plat 90°		  PP90-xxx 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

		  Piquage plat 45° 		  PP45-xxx  	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 - 	   -

		  Té galva 90°		  T90-xxx  	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 - 	  -

		  Y galva		  Y-xxx   	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

		  Registre galva		  REGxxx 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

		  Raccord mâle galva 		 RM-xxx 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

		  Bouchon galva    		  BGxxx 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

		  Coude galva 90°		  C90-xxx  	 - 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

		  Coude galva 45°		  C45-xxx   	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

			   Ø 80	  P9080-xxx 	  -
 												         
			   Ø 100	  P90100-xxx 	  -												          
													           
			   Ø 125	  P90125-xxx 	  -	   -	 -										        
													           
			   Ø 160	  P90160-xxx 	   - 	 -	 -	 -							     
													           
			   Ø 200	 P90200-xxx	   - 	 -	 -	 -	 -					   
													           
			   Ø 250	  P90250-xxx 	 - 	 -	 -	 -	 -	 -				  
													           
		  Piquage express	 Ø 315	  P90315-xxx 	 - 	 -	 -	 -	 -	 -	 -		
		         90° galva											         
			   Ø 355	 P90355-xxx 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
													           
			   Ø 400	 P90400-xxx	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
 												         
			   Ø 450	 P90450-xxx	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -					   
										        
			   Ø 500	 P90500-xxx	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -			 
													           
			   Ø 560	 P90560-xxx	   -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -		
												          
			   Ø 630	 P90630-xxx	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
													                
					                                      * = sur consultation

PRODUITS Réseaux SANS JOINT
avec joint sur consultation.

Matière :  Galva.
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SANS JOINT	 	 Réf. 	 Ø 80	 Ø 100 	 Ø 125 	 Ø 160	 Ø 200	 Ø 250	 Ø 315	 Ø 355	 Ø 400	 Ø 450	 Ø 500	 Ø 560	 Ø 630
				    ( xxx = Ø )

	 		  Ø 100	  RC100-xxx 	 -												          

			   Ø 125	  RC125-xxx 	 -	 -										        

			   Ø 160	  RC160-xxx 	 - 	 -	 -								      

			   Ø 200	 RC200-xxx	  -	 -	 -	 -						    

			   Ø 250	  RC250-xxx 	 -	 -	 -	 -	 -				  

		  REDUCTION	 Ø 315	  RC315-xxx 	 -	 -	 -	 -	 -	 -		

			   Ø 355	 RC355-xxx 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

			   Ø 400	 RC400-xxx	  -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

			   Ø 450	 RC450-xxx	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

			   Ø 500	 RC500-xxx	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

			   Ø 560	 RC560-xxx	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -		

			   Ø 630	 RC630-xxx	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 - 	

														                 
					                                      * = sur consultation

PRODUITS Réseaux SANS JOINT
avec joint sur consultation.

Matière :  Galva.
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 RECTANGULAIREGAINES DE VENTILATION

Professionnels de la ventilation, TSO possède un savoir-faire de plus de 30 ans dans la 
fabrication de gaines de ventilation circulaires et rectangulaires et dans la réalisation de 
pièces de chaudronnerie en acier, inox et alu. 
Nous vous proposons toute une gamme de produits en acier, inox et alu et réalise à la 
demande : gaines et accessoires circulaires en alu et inox, gaines de sections rectangu-
laires en acier, inox et alu, isolation de gaines, caissons et hottes de cuisine, conduits de 
fumée, chaudronnerie en acier, inox et alu, pliage, découpage laser. 
La société TSO se charge de poser vos conduits de ventilation circulaires et rectangu-
laires dans les domaines tertiaires et industriels.

6968

D IFFUSION & REPRISE
VENTILATION TERTIAIRE
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DIFFUSEURS MULTIDIRECTIONNELS KH ET KH2, KD 10 à 22
Réalisés en tôle d’aluminium emboutie, laquée blanche RAL 9016, ces diffuseurs représentent une solution 
esthétique et efficace. Ils sont déclinés en deux présentations :
KH pour montage traditionnel (orifice à prévoir : C-50mm).
KH FP pour montage en dalle de faux-plafond 600x600.

DIFFUSEURS CIRCULAIRES A CÔNES RÉGLABLES KRA
Réalisés en tôle d’aluminium (cônes externe) et d’avier emboutie (plaque dalle FP), laquée blanche 
(RAL 9010), cônes central ABS (0 100 à 0 315) réglables par vis centrale. Ils sont déclinés en trois 
modèles :
- KRA pour montage traditionnel.
- KRA-FP pour montage en dalle de faux-plafond (0 100 à 0 315).
- KRA/R-FP avec registre intégré, pour montage en dalle de faux-plafond.
Cônes aluminium (0 100 à 0 315) et RAL 9016 possible sur demande.

GRILLES A AILETTES FIXES ALUMINIUM KBL
Grilles aluminium à ailettes fixes au pas de 12,5mm.
KBL 20 : Simple déflection.
KBL 21 : Double déflection et ailettes arrières orientables.
Profils et ailettes aluminium finition anodisé ou peinture blanche (RAL 9016).
Les KLB sont équipées au choix de deux profils d’ailettes:
T : déflection 0° ou L : déflection 15°
A préciser  à la commande
KLB spéciale ventilo-conveceurs avec trappe : Nous consulter.

GRILLES A AILETTES ORIENTABLES ALUMINIUM KBA BLANCHES
Grilles de soufflage à ailettes orientables au pas de  20mm.
KBA-O : Simple déflection.
KBA-VO : Double déflection.
Profils et ailettes en aluminiume laqués blanc (RAL 9016).
Ailettes montées sur rotules nylon assurant la mobilité et l’orientation.

GRILLES A AILETTES ORIENTABLES ACIER KGC
Grilles à ailettes orientables au pas de  20mm pour montage sur conduits circulaires.
KGC-O : Simple déflection, ailettes horizontales
DGC-VO : Double déflection, ailettes verticales à l’avant.
Finition acier galvanisé.
Option : Peinture RAL nous consulter
KGC Inox : prix sur demande.

GRILLES DE TRANSFERT ALU KTA
Ces grilles élégantes et fonctionnelles sont destinées au transfert d’air entre deux locaux conti-
gus. Le profil des ailettes horizontales ne permet pas la vision d’un local à l’autre. La fixation 
s’effectue par quatre vis apparentes. Elles sont réalisées en aluminium extrudé, finition anodisée 
de couleur naturelle ou laquée blanches (RAL 9016). 
Ce modèle est équipé d’un contre cadre réglable en épaisseur. Cette grille est parfaitement 
adaptée pour la pose sur une porte ou une cloison. L’esthétique est respectée dans les deux 
locaux.

GRILLES CIRCULAIRES GRY

La GRY est une grille du type pare-pluie pouvant servir à la prise d’air neuf ou au rejet d’air vicié.
Fabrication : Du 0 80 au 0 400 mm (sauf 0355), la GRY est réalisée en fonte d’aluminium avec grillage inox maille 10x10.
Du 0 450 au 0 630 mm & 0 355, elle est fabriquée en acier galvanisé avec grillage galvanisé maille 10x10.

36
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GRILLES DE REPRISE FAUX-PLAFOND ALU KM-FP
KM FP : Grille simple sans cadre.
KM FPC : Grille avec cadre finition laqué blanche (RAL 9016)
KM FPCD : Grille avec cadre et noyau central démontable, logement 
pour filtre plan G2 finition laqué blanche (RAL 9016).
Les versions se terminant par «I» sont identiques au trois précé-
dentes mais équipées d’une résille inclinée à 45°.

39
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GRILLES DE REPRISE A AILETTES FIXES ALUMINIUM KGA
Grilles de reprise d’air intérieure à ailettes fixes au pas de 25 mm.
Profils et ailettes en aluminium extrudé.
Ailettes serties avec renfort médian.
Finition anodisé de couleur naturelle ou laquée blanche (RAL 9016).

GRILLES DE REPRISE PORTE FILTRE KGAD-F

Grilles de reprise porte filtre à ailettes fixes au pas de 25 mm.
Profils et ailettes en aluminium extrudé, finition laqué blanc (RAL 9016).
Cette gamme utilise la grille comme porte filtre.
KGAD-F : Grille articulée sur charnières et fixées par 2 aimants (filtres 11 mm G2 inclus).

GRILLES DE REPRISE A AILETTES FIXES ALUMINIUM KGA 25

Grilles de prise ou de rejet d’air destinées à être montées à l’extérieur des bâtiments.
Profils et ailettes en aluminium anodisé.
KGA-25 : Ailettes au pas de 25 mm.
Les grilles KGA-25 sont équipées d’un grillage de protection contre les volatiles et les rongeurs.
Option RAL 9016 : + 15 %.

45
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REGISTRES MOTORISABLES KVZ 50

Registres de gaine, cadre acier et ailettes en alu a pas de 50 mm.
Structure externe rigide équipée d’un axe 08 pour servomoteur ou clé de commande (non fournie).
Motorisation :  Nous consulter.



Caissons d’extraction et de désenfumage 400°C-2 h
HUDT
Concus pour l’extraction des fumées en cas d’incendie dans les immeubles de grande hauteur 
(IGH) et les établissements recevant du public (ERP).
Egalement ventilation de confort pour des locaux tertiaires et industriels ainsi que l’extraction 
des polluants émis dans les cuisines professionnelles.
Agrément C4.

Caissons d’extraction et de désenfumage 400°C-2 h
DEF
Concus pour l’extraction des fumées en cas d’incendie dans les immeubles de grande 
hauteur (IGH) et les établissements recevant du public (ERP).
Extraction des polluants émis dans les cuisines professionnelles grâce à leurs turbines à 
réaction.

Conçues pour l’extraction des fumées en cas d’incendie dans les Immeubles 
de Grande Hauteur (IGH) et dans les Établissements Recevant du Public (ERP).
Elles permettent aussi la ventilation de
confort pour des locaux tertiaires et industriels. Particulièrement adaptées à 
l’extraction des polluants émis dans les cuisines professionnelles.
Elles s’installent principalement en toiture ou en terrasse.

Bouches d’extraction

VMC hygroréglable

Bouches d’extraction habitat ALIZÉ HYGRO cuisine et salle de bains,

ALIZÉ TEMPO ou ALIZÉ VISION WC 

Accessoires pour bouches ALIZÉ HYGRO et TEMPO 

Manchons pour montage plafond et manchettes plastique 

Platines rénovation et bouches hygroréglables rénovation

Avec modulation des débits

Bouches d’extraction ALIZE HYGRO/TEMPO/ELEC/VISION 

Accessoires pour bouches avec modulation des débits 

Manchons pour montage plafond et manchettes plastique

VMC autoréglable

Bouches d’extraction autoréglables double débits ALIZÉ AUTO 

Bouches d’extraction autoréglables temporisées double débits ALIZÉ 

AUTO TEMPO 

Bouches d’extraction autoréglables simple débit ALIZÉ AUTO 

Manchettes plastique bouches ALIZÉ AUTO 

Manchons pour montage plafond 

Platines pleines rénovation et platines rénovation bouches ALIZÉ AUTO

VMC Gaz

Bouches d’extraction thermomodulantes gaz THERMOGAZ 

Bouches d’extraction réglables VMC gaz ARF 

Réductions inox RCI

Bouches extraction insufflation ajustables

Plastique réglables

Bouches d’extraction et d’insufflation plastique réglables BORÉA

Prix : nous consulter Prix : nous consulter

Tourelles d’extraction et de désenfumage 400°C - 2 h
TSHD - TSVD
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Entrées d’air

Composants de réseau aéraulique

Hygroréglables	

Entrées d’air hygroréglables acoustiques ISOLA HY 	

Entrées d’air hygroréglables AÉRA HY 	

Entrées d’air hygroréglables acoustiques traversée de mur EM-HY	

Régulateurs de débits

Régulateurs de débits standards Ø 80 à 250 mm RD 

Régulateurs de débits haute pression Ø 80 à 250 mm RD HP

Autoréglables acoustiques	

Entrées d’air autoréglables acoustiques ISOLA 2

Entrées d’air autoréglables acoustiques ÉSÉA	

Entrées d’air autoréglables acoustiques Mini ÉSÉA 

Entrées d’air autoréglables acoustiques EM A

Registres et accessoires

Registres motorisés RMVT 

Registres motorisés RM-ME 

Registres motorisés RM-ME bi-débits autorégulés 

Bypass motorisés BYP 

Registres de réglage à commande manuelle RRM et RRMJ 

Registres à commande par câble RFCC

Manchons raccord MRP et MRM 

Réductions RCP et RCM 

Clapets anti-retour CAR Ø 80 à 400 mm

Autoréglables

Entrées d’air autoréglables M-G et M 

Entrées d’air autoréglables VM-G et VM 

Manchons de réglage métalliques 

Entrées d’air autoréglables L 30 S et R 30

Prises et rejets d’air

Chapeaux de toiture et Prises d’air de façade

Chapeaux de toiture métalliques CTM Ø 125 à 630 mm 

Chapeaux de toiture matière plastique CTP Ø 125 à 160 mm 

Chapeaux de toiture matière plastique CARA Ø 125 à 160 mm 

Bouches extraction insufflation fixes

métalliques et plastique

Terminaux métalliques d’extraction et d’insufflation TMM et TMP 

Terminaux matière plastique TP 

Bouches d’extraction matière plastique BC et BS 

Bouches d’extraction insufflation réglables

Métalliques et plastique

Bouches d’extraction et d’insufflation plastique réglables BEIP 

Bouches d’extraction plastique réglables VMRC et VMF 

Bouches d’extraction métalliques réglables VMT et VMTR 

Bouche d’extraction sécurisée BES 

Bouches d’extraction métalliques réglables BEMR 

Bouches d’insufflation métalliques réglables BIR 

Prix : nous consulter Prix : nous consulter
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Règles de montage
La mise en oeuvre du raccordement à un conduit de 
fumée maçonné en attente au plafond du local ne 
doit pas permettre l’accumulation de dépôts ou de 
suies. La pièce ou l’ouvrage de transformation doit 
avoir un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la 
verticale du conduit.

L’utilisation d’un modérateur de tirage n’est à envisa-
ger que pour les inserts. Ce dispositif, monté sur le 
conduit de raccordement, est destiné à modérer la 
dépression à la buse de l’appareil raccordé, lorsque le 
tirage thermique est trop important.

Afin d’éviter une surchauffe importante susceptible 
d’entraîner des désordres, il est nécessaire de prévoir 
un système de ventilation de la hotte par grilles ou 
tout autre moyen de circulation d’air efficace.

En cas d’utilisation d’une grille de sortie d’air chaud, 
la partie supérieure de celle-ci doit être située le plus 
haut possible sans toutefois être à moins de 30 cm du 
nu du plafond (ou du faux plafond du local).

2 coudes 45° Inox 
(Dévoiement)

Tuyau coulissant Inox

Té modérateur de tirage Inox

Raccord départ appareil Inox

• �L’habillage de l’insert doit être réalisé 
en matériaux incombustibles.

• �Les tuyaux inox de raccordement 
doivent être montés côté femelle 
vers le haut, afin de respecter le 
sens des condensats (à l’intérieur 
du conduit).

• �Le montage des éléments de tubage 
inox doit être réalisé avec des 
brides de sécurité.

Points importants

Trémie Inox
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EXEMPLES DE MONTAGE

EXEMPLES DE MONTAGE

RACCORDER un insert ou foyer
MONTAGE DU CAISSON DE FINITION

Ventilation prévue de 20 cm2 
Plaque distance de sécurité intégrée

Revêtement en époxy blanc

066 335 - 5

Tuyau simple paroi

Caisson de finition

Kit coupe feu

Raccord simple 
à double paroi

Assemblage du caisson de finition pour un raccordement 
d’un conduit simple paroi à un conduit double paroi
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Règles de montage
L’aération de l’espace entre l’ancien conduit et le 
tube rigide doit être prévue en ménageant une  
communication avec l’atmosphère par un orifice de  
5 cm2 au minimum en partie haute, et 20 cm2 au  
minimum en partie basse.

La partie haute doit être protégée contre d’éventuelles 
rentrées de pluies.

Le conduit de fumée métallique doit être fixé par 
deux colliers, un côté couronnement, l’autre côté 
embase du conduit, en prenant soin de n’endommager 
le tube. 

Plaque d’étanchéité inox 
350 x 500 mm

Tuyau Inox
�Le montage des éléments de tubage 
inox doit être réalisé avec des brides 
de sécurité.

Opérations préliminaires au tubage :
•  �Avant la mise en place du tube  

rigide, il sera procédé à un ramonage 
du conduit de fumée. 

• �Si ce dernier a fait l’objet de conden-
sations antérieures, il est laissé ouvert 
en bas et en haut pendant le temps 
nécessaire à son assèchement. 

• �Si nécessaire, il doit être réalisé un 
débistrage mécanique du conduit de 
fumée.

Points importants

La Tôlerie du Sud Ouest décline tout responsabilité quant aux conséquences directes ou indirectes de toute nature qui pourraient résulter d’une adaptation ou interprétation des 
conseils formulés dans cet ouvrage. Cette page constitue une aide au montage des conduits d’évacuation de fumée mais ne se substitue en aucun cas aux normes et réglementa-
tions en vigueur.

Chapeau chinois
Chapeau chinois noir mat
Aspirateur statique (aspiromatic)
Aspirateur anti-refouleur

Collier de fixation haute

Raccord d’adaptation

Plaque de 
finition blanche Règles de montage

Les gaines flexibles raccordées à des appareils  
fonctionnant avec des combustibles solides doivent 
être à double peau et à paroi intérieure lisse.

Il n’est pas admis de tuber un conduit seulement sur 
une partie de son parcours. 
Le tubage par gaine flexible doit être réalisé en un 
seul tenant.

L’aération de l’espace entre le conduit maçonné 
et la gaine flexible TOLI-FLEX doit être prévue en  
ménageant une communication avec l’atmosphère 
par un orifice de 5 cm2 au minimum en partie haute, 
et 20 cm2 au minimum en partie basse.

La partie haute doit être protégée contre d’éven-
tuelles rentrées de pluies.

La gaine flexible de tubage doit être fixée par deux 
colliers, un côté couronnement, l’autre côté embase 
du conduit, en prenant soin de n’endommager ni la 
gaine, ni les conduits mitoyens.

Afin d’éviter une surchauffe importante susceptible 
d’entraîner des désordres, il est nécessaire de prévoir 
un système de ventilation de la hotte par grilles ou 
tout autre moyen de circulation d’air efficace.

En cas d’utilisation d’une grille de sortie d’air chaud, 
la partie supérieure de celle-ci doit être située le plus 
haut possible sans toutefois être à moins de 30 cm du 
plafond (ou du faux plafond du local).

• �Le sens de montage de la gaine 
flexible TOLI-FLEX (indiqué sur le 
produit par une flèche) doit être 
respecté (la flèche indique le sens 
des fumées).

• �L’habillage de l’insert doit être  
réalisé en matériaux incombustibles.

Points importants

Tous droits réservés. Reproduction même partielle interdite sans l’autorisation de la Tôlerie du Sud Ouest. 
Les reproductions et dessins techniques des produits faits dans cet ouvrage, bien que conformes et fidèles, ne sont pas contractuelles, et ne peuvent être le reflet absolu de la réalité.

Chapeau chinois
Terminal anti-intempéries
Terminal anti-refoulement
Cône de finition

Embout de finition pour 
gaine flexible

Collier de fixation haute

Plaque d’étanchéité
Inox 350 x 500 mm

Gaine flexible 
TOLI-FLEX

Raccord de jonction 
Rigide/Flexible

Conduits de fumée     I      Guide Tarif  2016Tôleries du Sud-Ouest    I      www.tolerie-so.com

EXEMPLES DE MONTAGE

TUBER un conduit maçonné avec 
de la gaine flexible TOLI-FLEX

7776

EXEMPLES DE MONTAGE

TUBER un conduit maçonné 
avec du tuyau rigide
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Règles de montage
Le collier de support au toit permet le maintient du 
conduit à la charpente. Les deux équerres perforées 
sont à fixer au moyen de tire-fond. 

Le collier de support au toit s’oriente suivant la pente 
de la toiture grâce aux articulations prévues entre les 
équerres et le collier.

Le collier de support plancher reprend la charge de 
l’intégralité du conduit en venant prendre appui sur 
l’ossature du plafond.

La réhausse permet de maintenir une ventilation  
entre le conduit et la laine de roche qui se trouve 
dans les combles.

Le caisson de finition bas de plafond dissimule le 
raccord qui permet de passer du conduit simple  
paroi au conduit double paroi.

• �Le raccord simple à double est 
indispensable à chaque installa-
tion : il permet la jonction entre 
un élément double paroi et  
l’élément de raccordement 
simple paroi.

• �Le solin est composé d’une  
bavette et d’une collerette 
d’étanchéité.

Points importants

Chapeau chinois
Terminal anti-intempéries
Terminal anti-refoulement
Cône de finition

Solin

Collier de 
support de toit

Tuyau double paroi

Collier de 
support plancher

Réhausse

Caisson de finition 
bas de plafond
Plaque distance 
de sécurité
Plaque coupe feu

Raccord simple 
à double paroi

EXEMPLES DE MONTAGE

CRÉER un conduit de 
cheminée en double paroi isolé

EXEMPLES DE MONTAGE

Passage d’un plafond avec un conduit 
double paroi isolé

Une distance de sécurité minimum doit être respectée entre la paroi extérieure du 
conduit et tous les matériaux combustibles de la construction. Cette distance dépend de la 
classe de température du conduit de fumée et de la résistance thermique Ru de ce dernier.  

=  Distance de sécurité

Collier de support plancher

Plaque coupe feu 
Raccord Simple à Double paroi 

Réhausse pour traversée de plancher 

Isolant en combles 

Solives 

Conduit isolé double paroi Inox - Inox 

PRINCIPE DE MONTAGE

Gamme double paroi Inox-Inox rigide

  

Collier de support plancher
Réf. TSO 085XXX 

Réhausse 
Réf. TSO 091XXX 

Plaque coupe feu 
Réf. TSO 019XXX 

Combles non 
habités 

Tous droits réservés. Reproduction même partielle interdite sans l’autorisation de la Tôlerie du Sud Ouest. Les reproductions et dessins techniques des produits faits dans cet ouvrage, bien que 
conformes et fidèles, ne sont pas contractuels, et ne peuvent être le reflet absolu de la réalité. 

www.tolerie-so.com

Traversée d’un plancher

La plaque coupe feu délimite cette distance de sécurité à respecter. Elle est ventilée afin d’éviter 
tout piège à calorie. Si l’on ajoute le kit coupe feu, elle devient non ventilée (nécessaire si la partie 
supérieure du plancher débouche dans des combles non habités. Elle peut être associée à la 
réhausse qui permet de garder libre l’espace entre le conduit et l’isolant en combles.
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304 INOX : sens de montage

Le conduit d’évacuation en acier inoxydable 304  
doit être monté côté femelle vers le haut, afin de 
respecter le sens des condensats (à l’intérieur du 
conduit). Montage obligatoire avec des brides de sécurité.

316 INOX : sens de montage

Le conduit d’évacuation en acier inoxydable 
316 doit être monté côté femelle vers le haut, 
afin de respecter le sens des condensats  
(à l’intérieur du conduit).
Suivant la buse de l’appareil à raccorder,  
un raccord départ appareil peut s’avérer  
nécessaire.

Chaque élément est vendu équipé d’une  
bride de sécurité.

Pour les appareils de classe de température 
T160 maximum, possibilité de monter un 
joint d’étanchéité en silicone.

Support conduit mural pour Double Paroi

Le support conduit mural est composé d’un couple d’équerres et d’une plaque intermédiaire.

La plaque intermédiaire peut être double à double pour s’intercaler entre deux éléments en double paroi, 
OU simple à double pour permettre le raccordement d’un élément simple paroi à un élément double paroi.

Le support conduit a pour fonction la reprise de charge du conduit.

316 INOX pour poêle à pellets : sens de montage
Le poêle à pellets a besoin d’électricité pour 
fonctionner. En cas de panne de courant, 
l’alimentation des ventilateurs, de la vis sans 
fin et de l’allumeur ne fonctionnent plus.  
La combustion n’étant plus activée, il est 
nécessaire de garantir un tirage naturel  
suffisant afin que les fumées, qui vont  
résulter  de la fin de combustion des granulés se  
trouvant dans le poêle, puissent s’évacuer 
correctement.
Il est donc conseillé d’augmenter le conduit 
d’évacuation de fumées sur son parcours.
 
Le conduit d’évacuation en acier inoxydable 
316 INOX pour poêle à pellets  doit être monté 
côté femelle vers le haut, afin de respecter le 
sens des condensats (à l’intérieur du conduit). 
Suivant la buse de l’appareil à raccorder,  
un raccord départ appareil peut s’avérer  
nécessaire.

Chaque élément est vendu avec un joint 
d’étanchéité. 

Support conduit mural simple à double paroi. Support conduit mural double à double paroi.
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DOUBLE PAROI : Traversée de toiture

Le débouché du conduit de fumée doit être situé  
à 40 cm au moins au dessus de toute partie  
de construction (distante de moins de 8 m), afin de  
favoriser les évacuations de fumée.

La hauteur libre au-dessus du dernier point de  
fixation ne doit pas dépasser 1,50 m sans haubanage.

Le collier de support au toit, monté sous la charpente, 
maintient le conduit.

Le collier est installé sous la charpente par deux 
équerres fixées au moyen de tire-fonds. Le collier de 
support au toit est orientable suivant la pente du toit.

DOUBLE PAROI : Traversée de plancher

INFORMATION :
Une distance de sécurité minimum doit être respectée 
entre la paroi extérieure du conduit et tous les matériaux 
combustibles de la construction.  Cette distance dépend 
de la classe de température du conduit de fumée et de 
la résistance thermique Ru de ce dernier.

La plaque distance de sécurité délimite cette distance 
à respecter. Elle est ventilée afin d’éviter tout piège à 
calories. Si l’on y ajoute le kit coupe feu, elle devient 
non ventilée (nécessaire si la partie supérieure du 
plancher débouche dans des combles non habités. 
Elle peut être associée à la réhausse qui permet de 
garder libre l’espace entre le conduit et l’isolant en 
combles.

Le conduit doit déboucher dans l’intégralité de sa 
section extérieure dans la pièce où se trouve l’appareil 
à raccorder. 

Aucune jonction ou assemblage d’élément ne doit se 
trouver dans l’épaisseur d’un plancher, dans l’épaisseur 
du plafond, ou dans le volume d’un faux-plafond.

Distance de sécurité aux matériaux combustibles
La distance de sécurité est la distance minimale à respecter  
entre la paroi extérieure du conduit de fumée et le matériau 
combustible le plus proche. 

Les conduits de raccordement métalliques à simple paroi de 
classe de température supérieure ou égale à T200 ou classés 
G (résistant au feu de cheminée), doivent être installés par  
rapport à toutes parois (ou plafond) en matériaux combustibles, 
à une distance égale à 3 fois le diamètre nominal du conduit.

La distance de sécurité entre le conduit de raccordement et 
toute partie en matériaux combustibles peut être réduite de 
moitié (1.5 fois le diamètre nominal), si une protection contre 
le rayonnement créant un vide d’air, fabriquée en matériau non 
combustible, est installée entre le conduit de raccordement et 
les matériaux combustibles voisins.

Parois (verticales et/ou
horizontales) en matériaux
combustibles.

Parois (verticales et / ou
horizontales) en matériaux
combustibles avec 
protection contre le 
rayonnement en matériau 
non combustible.

Tubage avec gaine flexible

La gaine flexible TOLI-FLEX doit être fixée par deux 
colliers, un côté couronnement, l’autre côté embase 
du conduit, en prenant soin de n’endommager ni la 
gaine, ni les conduits mitoyens.

Les gaines flexibles raccordées à des appareils  
fonctionnant avec des combustibles solides doivent 
être à double peau et à paroi intérieure lisse.
Il n’est pas admis de tuber un conduit seulement 
sur une partie de son parcours. Le tubage par gaine 
flexible doit être réalisé en un seul tenant.

Le sens de montage de la gaine flexible (indiqué sur 
le produit par une flèche) doit être respecté (flèche 
vers le haut).
L’aération de l’espace entre l’ancien conduit et la  
gaine TOLI-FLEX doit être prévue en aménageant une 
communication avec l’atmosphère par un orifice de 
5 cm2 au minimum en partie haute, et 20 cm2 au 
minimum en partie basse. La partie haute doit être 
protégée contre d’éventuelles rentrées de pluies. La 
ventilation partie basse peut être réalisée à partir de 
l’aménagement d’une hotte de cheminée.

Chapeau chinois

Embout de finition 
pour gaine flexible

Collier de fixation haute

Plaque d’étanchéité

Gaine flexible

Raccord de jonction 
rigide/flexible

Plaque de finition blanche
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GAMME DOUBLE PAROI INOX - INOX

Une distance de sécurité minimum doit être respectée entre la paroi extérieure du conduit et tous les matériaux 
combustibles de la construction. Cette distance dépend de la classe de température du conduit de fumée et de 
la résistance thermique Ru de ce dernier. 

La plaque de distance de sécurité délimite cette distance à respecter. Elle est ventilée afin d’éviter tout piège à 
calories. La plaque coupe feu, non ventilée est nécessaire si la partie supérieure du plancher débouche dans des 
combles non habités.

Plaque coupe feu

	 C1 : 	dimension du cadre intérieur (mm)
	 C2 : 	dimension extérieure de la plaque (mm)	
	 D1 : 	diamètre de passage du conduit (mm)
	 d : 	distance de sécurité (mm)

 (cotes en mm)

Plaque distance de sécurité
(ventilée)
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DESSINS TECHNIQUES

PLAQUES DISTANCE DE SÉCURITÉ

ET PLAQUES COUPE FEU
Dévoiement coude émaillé

Coude téléscopique inox 30°

Coudes à  45° Coudes à  72° Coudes à  90°

Dévoiement coude inox

Coudes à  45° Coudes à  72° Coudes à  90°

Tuyau coulissant 
  émaillé	 INOX
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ARTICLE 1 - APPLICATION ET OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les CGV) sont établies conformément au prin-
cipe de transparence qui préside aux relations entre la société TOLERIES DU SUD-OUEST (ci-après « la 
société TOLERIES DU SUD –OUEST » ou le « Vendeur »), dont le siège social est situé ZONE ERROBI– 
64250 ITXASSOU FRANCE - RCS BAYONNE B 811 278 928 et ses clients revendeurs professionnels 
(ci-après le ou les Clients) de ses produits (ci-après les « Produits ») sur le territoire de la France 
métropolitaine.

Ces CGV constituent, en vertu des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce, le socle 
unique de la négociation commerciale. A ce titre, le Client n’est pas fondé à écarter l’intégralité des 
présentes CGV en vue d’imposer unilatéralement au Vendeur ses conditions d’achat. Les présentes 
CGV forment avec les conditions tarifaires un ensemble contractuel indivisible avec la convention 
récapitulative signée avec le Client conformément à l’article L 441-7 du Code de commerce, en cas 
d’application de cette disposition. Toute stipulation contraire aux présentes conditions générales 
n’entraîne pas novation sur le tout, celles-ci demeurant valables sur tous les points auxquels il n’est 
pas expressément dérogé. De même toute renonciation du Vendeur à se prévaloir d’une quelconque 
des stipulations des CGV, ne vaut renonciation pour les autres stipulations. 

Toute commande de Produits auprès du Vendeur implique, sauf accord dérogatoire du Vendeur, l’ad-
hésion aux présentes CGV qui prévalent sur toutes autres conditions antérieures (conditions d’achat, 
contrat, documents, correspondances).Toute dérogation ou clause contraire ne sera valable que si 
elle a été acceptée expressément et par écrit par le Vendeur.

ARTICLE 2 -RENSEIGNEMENTS ET OFFRE DE PRIX
Les renseignements portés sur les catalogues, notices et documents publicitaires ne sont donnés 
qu’à titre indicatif. La commande spéciale portant sur un Produit spécifique réalisé sur mesure selon 
les spécifications du Client, et après validation par le Vendeur au regard des normes applicables et 
des règles de l’art, fera l’objet d’un devis préalable (ci-après Commande Spéciale). 

ARTICLE 3 - PRIX
3.1 Les prix  s’entendent hors taxes et hors frais accessoires (participation aux frais de Commandes 
Spécifique, d’expédition, de gestion administrative) et sont établis sur la base des tarifs en vigueur 
au jour de la commande, à l’exception des Commandes spéciales qui font l’objet d’un devis préa-
lable. Chaque facture émise sera majorée de 1.22 € H.T. de frais liés à la gestion administrative de la 
commande et de la facturation.

3.2 Les tarifs pourront être modifiés à tout moment en respectant un délai de prévenance de huit 
(8) semaines. Toute commande passée par le Client vaut acceptation de la modification de tarif par 
le Vendeur. 

3.3 En cas de désaccord sur les nouveaux tarifs dans le cadre de l’exécution d’une convention réca-
pitulative signée avec le Client conformément à l’article L 441-7 du Code de commerce, le Client 
et le Vendeur conviennent de se réunir dans un délai de 8 (huit) jours suite à la demande écrite 
(fax, lettre recommandée AR) de l’une des parties dans les conditions ci-dessous. Si l’évolution des 
circonstances économiques telles : l’augmentation de plus de 12 % des matières premières telles 
notamment l’inox et l’acier, l’augmentation de plus de 15% de la parité entre le dollar et l’euro, et ce 
en référence au cours du 1ier janvier de l’année, la création d’une taxe nouvelle ou l’augmentation 
d’une taxe existante à la charge du Vendeur, et plus généralement des circonstances exceptionnelles 
bouleversant l’économie du contrat de telle sorte que l’application du prix initialement convenu pré-
judicierait gravement à la société TOLERIES DU SUD-OUEST, le Client et le Vendeur s’engagent alors 
à renégocier les conditions financières du Contrat dans un esprit de collaboration afin de prendre en 
compte ladite augmentation et la répartir équitablement entre elles. A cet effet, la société TOLERIES 
DU SUD-OUEST informera le Client par écrit en précisant les raisons qui l’incitent à souhaiter une 
renégociation du prix et en faisant une proposition de prix prenant en compte l’évènement. Dans les 
sept (7) jours à compter de l’envoi de ce courrier, Le Client et le Vendeur s’engagent à se rencontrer 
afin de renégocier les prix contractualisés. Dans les sept (7) jours qui suivent cette réunion, et au 
plus tard dans les quinze (15) jours du courrier initial, la partie destinataire de la demande émettra, 
par écrit, une contre proposition raisonnable voire motivera son refus. Pendant cette période de 
renégociation, qui ne pourra dépasser quinze (15) jours à compter de l’envoi de la demande initiale 
du Vendeur, le Contrat continuera aux conditions initiales. A défaut d’accord, à l’issue de cette rené-
gociation, le contrat pourra être résilié par le Vendeur, sans indemnité pour le Client, à l’issue d’un 
préavis de un (1) mois pendant lequel les conditions initiales continueront à s’appliquer.

ARTICLE 4 - COMMANDES
La commande du CLIENT est considérée acceptée soit par confirmation écrite de la société TOLERIES 
DU SUD-OUEST, soit par la livraison des Produits.
Les commandes passées le jour « J » ne pourront être modifiées que jusqu’à J + 1 à 16 heures. 
Aucune annulation ou modification de commande, totale ou partielle, de la part du Client, ne pourra 
être prise en compte sans l’accord écrit et préalable du Vendeur. En cas de changement dans la situa-
tion du Client, notamment liée à des retards de paiement ou de modification de la commande, 
la société TOLERIES DU SUD-OUEST pourra annuler une commande préalablement acceptée ou en 
modifier les conditions de règlement.

ARTICLE 5 - LIVRAISON
5.1 Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Tout retard de livraison ne pourra en aucun 
cas donner lieu à paiement de dommages intérêts ou pénalité de retard.
La livraison est toujours réputée faite dans les locaux de la société TOLERIES DU SUD-OUEST.
Sauf accord préalable différent, les expéditions sont faites en port payé récupéré sur la facture. Le 
franco de port est accordé pour toute livraison atteignant 750 € HT net. En cas de commande pour 
un montant inférieur à 750 € HT, des frais de livraison d’un montant de 23 € HT seront facturés.

5.2. Les Produits et leurs emballages voyagent toujours aux risques et périls du destinataire même 
en franco de port. 
En conséquence, il appartient au Client de vérifier l’état, la qualité, la quantité des Produits et donc 
leur conformité au contenu de la commande passée. Il est rappelé que la réception des Produits 
transportés éteint toute action pour avarie ou perte partielle, si dans les trois (3) jours, non compris 
les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par 
lettre recommandée, sa protestation motivée (Article L133-3 du Code de Commerce).

Il appartient donc au Client de :
prendre possession des Produits aux lieux, dates et horaires convenus ;
de déballer les colis en présence du livreur, d’en contrôler la conformité par rapport à la commande 
et de mentionner sur le bordereau de livraison le détail des anomalies constatées ; 
confirmer les anomalies constatées au Vendeur par télécopie dans un délai de trois (3) jours suivant 
la réception des Produits. Le Client devra fournir toute justification quant à la réalité des réserves et 
anomalies constatées.

Dans le cas contraire le Client ne saurait se prévaloir d’aucune réclamation ou indemnité et ce que 
lle qu’en soit la nature.

ARTICLE 6 – PAIEMENT
6.1 Nos factures sont datées du jour de l’expédition ou de l’enlèvement des Produits. Il n’est abso-
lument pas tenu compte de la date de réception par le client pour la détermination de l’échéance 
de la facture. Nos factures sont payables par chèque, virement, LCR ou traite acceptée. Dans le cas 
où notre société a autorisé des règlements à terme, le retour des traites acceptées doit être effectué 
dans les plus brefs délais, conformément à la législation en vigueur, et au plus tard deux semaines 
après leur réception. Le non-retour entraînera l’exigibilité d’un paiement comptant et notre société 
se réserve également le droit de procéder au blocage ou à la fermeture du compte du client.

6.2 Le délai de paiement est de trente (30) jours suivant la date de facture. Escompte de 0,50% 
pour règlement comptant sous huit (8) jours. Tout changement des conditions de paiement doit 
être approuvé au préalable par nos soins. Si le délai devait être supérieur, en tout état de cause, il 
ne pourrait être supérieur à soixante (60) jours fin de mois conformément à la loi pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques n° 2015-990 du 6 août 2015. Le montant de la TVA 
déductible doit être diminué de la taxe sur l’escompte.

6.3 Tout retard de paiement entraîne de plein droit, sans mise en demeure préalable, des intérêts 
de retard sur la base de dix (10) % sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Les 
intérêts de retard sont majorés d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, 
en application des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce. Si les frais de recouvrement 
exposés par le Vendeur sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le Client devra rem-
bourser l’ensemble des frais ainsi que les honoraires de tous auxiliaires de justice supportés par le 
Vendeur et occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues.
Le Client sera redevable à ce titre d’une indemnité complémentaire d’un montant minimum de 10 
% de la somme restée impayée à l’échéance. Le montant des pénalités facturées se compensera sur 
toute somme qui serait due au Client ou sur les remises ou ristournes accordées à ce dernier. Les 
réclamations éventuelles ne dispensent pas le Client de régler chaque facture à la date d’échéance. 

ARTICLE 7 - CONDITION RESOLUTOIRE
En outre, le non-paiement par le Client d’une somme exigible entraînera de plein droit et sans 
intervention judicaire, s’il plait au vendeur, dix (10) jours après une simple mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception, la résolution, aux torts du Client, de la vente de toute 
marchandise livrée en exécution de tout contrat outre l’exigibilité immédiate de l’intégralité des 
sommes restant dues au Vendeur par le Client, même si elles ne sont pas encore échues, et quel 
que soit le mode de règlement prévu. Le paiement des remises, ristournes concédées au Client est 
subordonné à la condition de paiement intégral des ventes effectuées. Elles ne seront donc pas dues 
en cas d’impayés, de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

ARTICLE 8- CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
En application des dispositions de la loi 80-335 du 12 mai 1980, le CLIENT accepte que le transfert 
de propriété des Produits vendus soit suspendu jusqu’au parfait paiement de la facture et de ses 
accessoires. Un paiement effectif s’entend d’un encaissement sur le compte bancaire du Vendeur de 
l’intégralité des montants dus par le Client. 
La clause de réserve de propriété n’exonère pas le CLIENT de sa responsabilité de garder des Produits 
livrés.
En cas de non-respect par le CLIENT d’une des échéances de paiement, la société TOLERIES DU SUD-
OUEST pourra exiger la restitution des Produits aux frais du CLIENT jusqu’à exécution par ce dernier 
de la totalité de ses engagements.
Il pourra en outre résilier la vente de plein droit et sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une quel-
conque procédure judiciaire.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la demande de revendication des Produits 
se fera dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture.
Par ailleurs, la société TOLERIES DU SUD-OUEST se réserve le droit de revendiquer le paiement ou les 
Produits entre les mains de tiers débiteurs de son CLIENT.

ARTICLE 9 - GARANTIES
Outre les limites et exclusions de responsabilité ci-après (article 10), la responsabilité du Vendeur est 
strictement limitée aux dispositions légales en la matière.

ARTICLE 10 - LIMITATION ET EXCLUSION DE RESPONSABILITE 
La prise en charge de dommages liés notamment à un mauvais stockage, à une livraison défec-
tueuse au consommateur, à un défaut, une négligence ou une faute du Client, au non-respect par 
le Client des pratiques et usages de la profession, à un cas de force majeure, et plus généralement à 
toute opération hors du contrôle du Vendeur, incombe au seul Client, et ne pourra donc donner lieu 
à prise en charge par le Vendeur notamment par note de débit ou facture de pénalité. En outre,  le 
Vendeur ne peut se voir imposer par le Client une déduction d’office du montant de ses factures de 
toutes pénalités ou rabais de quelque nature que ce soit qui seraient appliquées sans même que 
le Vendeur n’ait été en mesure de contrôler et de reconnaître la réalité du grief correspondant. La 
responsabilité civile du Vendeur sera limitée aux dommages matériels directs causés au Client, ainsi 
qu’à ces clients/sous-acquéreurs, qui résulteraient de fautes directement et exclusivement  impu-
tables au Vendeur dans l’exécution du contrat. En aucune circonstance, le Vendeur ne sera tenu d’in-
demniser les dommages immatériels ou indirects, prévisibles ou non, tels que notamment : pertes 
d’exploitation, pertes de chiffre d’affaires, pertes de profits, pertes d’une chance, pertes de préju-
dice commercial, manque à gagner, préjudice d’image, perte liées à l’immobilisation des Produits. 
n tout état de cause, la responsabilité civile de la société TOLERIES DU SUD-OUEST, toutes causes 
confondues à l’exception des dommages corporels et de la faute lourde, est limitée à une somme 
plafonnée au montant des sommes encaissées au titre de la vente objet du litige. Si la responsabilité 
de la société TOLERIES DU SUD-OUEST s’avérait être retenue sur le fondement des articles 1386-1 
et suivants du Code Civil (responsabilité du fait des produits défectueux), elle ne sera pas tenue au 
versement de dommages et intérêts éventuels dans le cas d’un préjudice résultant d’une atteinte 
aux biens qui ne sont pas utilisés par le Client principalement pour son usage ou son utilisation à 
titre privée (tel sera notamment le cas pour un usage dans le cadre de l’activité professionnelle).

ARTICLE 11 - ECHANGE OU REPRISE DE PRODUITS
Aucun retour de Produits ne sera accepté s’il n’a fait l’objet d’un accord préalable de la société TOLE-
RIES DU SUD -OUEST, les Produits devant nous être renvoyées en ports payés.
Après vérification du bon état des Produits par le Vendeur en ses locaux, les reprises acceptées seront 
valorisées au prix initialement facturé sous déduction des frais forfaitaires de reprise de 20% sur le 
montant net HT.
Aucun Produit n’ayant fait l’objet d’une Commande Spéciale ne pourra être repris.

ARTICLE 12 – JURIDICTION
En cas de contestation, quel que soient les conditions de ventes acceptées, le tribunal de commerce 
de BAYONNE est seul compétent, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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